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前　　言

　　本标准修改采用ＩＴＵＲＢＴ．１３５９１（１９９８）建议书《电视广播声音和图像的相对定时》，结合验证性

主观评价以及对部分容易引起电视广播声音和图像相对延时的链路和设备的检测结果编制而成。

本标准与ＩＴＵＲＢＴ．１３５９１（１９９８）建议书的主要区别在于：

———增加了“相对定时”定义；

———ＩＴＵＲＢＴ．１３５９１（１９９８）建议书中规定声音和图像相对延时时差主观评价观看条件参考ＩＴＵ

相关建议书。在本标准中声音和图像相对延时时差主观评价观看条件符合ＧＹ／Ｔ１３４—１９９８

《数字电视图像质量主观评价方法》的规定；

———ＩＴＵＲＢＴ．１３５９１（１９９８）建议书中的规定适用于无线传输链路模式，本标准在实际测试的基

础上扩大了链路模式；

———ＩＴＵＲＢＴ．１３５９１（１９９８）建议书中规定进行声音和图像相对延时时差主观评价使用的摄像机

类型为电子管摄像机，考虑到电子管摄像机已基本退出市场，本标准中去除了该项规定。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家广播电影电视总局提出。

本标准由全国广播电视标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家广播电影电视总局广播电视规划院。

本标准主要起草人：张建东、肖辉、闫殿来。
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引　　言

　　考虑到：

ａ）　电视信号的声音和图像分量的可察觉的相对延时会影响受众对节目的接受；

ｂ）　电视广播系统中，越来越广泛地采用声音和图像分开处理的方式；

ｃ）　数字制作和分配设备引起声音和图像信号的不同延时；

ｄ）　节目制作可能涉及前后相连的演播室；

ｅ）　在演播室，保证声音和图像的相对定时关系是节目制作人的职责；

ｆ）　发射设备和接收设备可能引入额外的、不定的定时差；

ｇ）　主观评价表明：电视广播声音和图像相对定时的平均可察觉门限大约为＋４５ｍｓ和－１２５ｍｓ，

平均可接受门限大约为＋９０ｍｓ和－１８５ｍｓ，正值表示声音超前于图像。

建议：

为保证声音和图像信号间的不同步不致影响受众对电视节目的接受，电视节目采编、制作、播出、传

输分配、接收和监测等各环节应按照本标准的规定，对声音和图像的相对定时进行调整。

Ⅱ
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电视广播声音和图像的相对定时

１　范围

本标准规定了从电视节目采集源端到接收端总链路的声音和图像的相对定时技术要求，及部分分

链路的相对定时技术要求。

本标准适用于电视节目采编、制作、播出、传输分配、接收、监测等环节相关系统和设备的研发、生产

及运行维护。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＴＵＲＢＳ．１２８４１Ｇｅｎｅｒａｌｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｔｈｅｓｕｂｊｅｃｔｉｖｅａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｓｏｕｎｄｑｕａｌｉｔｙ

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

相对定时　狉犲犾犪狋犻狏犲狋犻犿犻狀犵

以相对时间间隔表示的电视广播声音和图像信号间的时域关系，其值用以描述声音和图像信号的

同步程度。

３．２　

定时参考点　狋犻犿犻狀犵狉犲犳犲狉犲狀犮犲

定时参考点位于最后节目源切换点，它作为以后声音和图像相对定时测量的参考点。

注：整个电视广播链路中可能存在多个定时参考点，如在图１所示的电视广播通用链路框图中，点２、３、４均有可能

为定时参考点。

图１　用于电视广播声音和图像相对定时的通用链路框图

４　技术要求

４．１　电视广播声音和图像相对定时的总容限，对应于图１所示的电视广播通用链路框图中的点１′至点

６′，应不超过＋９０ｍｓ和－１８５ｍｓ，其中，正值表示声音超前于图像，负值表示声音滞后于图像。

４．２　电视节目采集源端（图１中的点１）和定时参考点间的相对定时误差应不超过＋２５ｍｓ和

－１００ｍｓ。

４．３　从定时参考点至传输分配的输入端（图１中点４′）之间引入的相对定时误差应不超过＋２２．５ｍｓ
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