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前  言
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纺织品 燃烧烟释放和热释放性能测试

1 范围

本标准规定了纺织品燃烧烟释放和热释放性能的试验方法。
本标准适用于各种织物及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
热辐照度 thermalirradiance
试样表面在单位时间内单位面积所受到的热辐射能量。

3.2
引燃时间 timetoignition
在一定的热辐照度下,用电弧点火器点火,试样从暴露于热辐射源开始到出现火焰为止的时间。

3.3
平均质量损失速率 meanmasslossrate
试样在燃烧期间单位时间的质量损失与暴露面积之比。

3.4
热释放速率 heatreleaserate
试样单位时间燃烧释放的热量与暴露面积之比。

3.5
总热释放量 totalheatrelease
试样从开始引燃至熄灭期间释放的总热量与暴露面积之比。

3.6
烟释放速率 smokereleaserate
试样单位时间燃烧释放的烟量与暴露面积之比。

3.7
总烟释放量 totalsmokerelease
试样从开始引燃至熄灭期间释放的总烟量与暴露面积之比。
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