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覆膜电极溶解氧测定仪检定规程

1 范围

本规程适用于量程范围为(0~20)mg/L的实验室和便携式覆膜电极溶解氧测定仪

(以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

该仪器用于测定水中常量溶解氧浓度 (DO)。
仪器一般由覆膜氧电极、电子单元和显示器组成。

3 计量性能要求

3.1 零值误差

仪器的零值误差应不超过0.10mg/L。

3.2 响应时间

仪器的响应时间应不超过60s。

3.3 溶解氧浓度示值误差

仪器的溶解氧浓度示值误差首次检定应不超过±0.30mg/L,后续检定应不超过

±0.50mg/L。

3.4 重复性

仪器的标准差首次检定应不超过0.15mg/L,后续检定应不超过0.20mg/L。

3.5 温度示值误差

仪器的温度示值误差应不超过±0.5℃。

3.6 盐度补偿误差

仪器的盐度补偿误差应不超过±2%。

4 通用技术要求

4.1 外观

4.1.1 仪器应标明制造单位名称、型号、出厂编号、制造日期,国产仪器还应有计量

器具制造许可证标志及编号。附件应齐全,并附有仪器使用说明书。

4.1.2 仪器应外观完好,显示清晰完整,电极引线连接可靠,各紧固件无松动。

4.1.3 电极内腔应有支持电解液,无气泡,覆膜完整无损。

4.2 绝缘电阻

仪器电源相、中线对地的绝缘电阻应不小于5 。

4.3 绝缘强度

仪器电源相、中线对地,施加50Hz,1500V正弦交流电压,历时1min,不应出

现击穿和飞弧现象。
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