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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０１）归口。

本标准起草单位：江苏大学流体机械工程技术研究中心、中国农业机械化科学研究院。

本标准主要起草人：王洋、吕树盛、李红、赵丽伟。
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节水灌溉设备　词汇

１　范围

本标准规定了农业灌溉设备的常用术语和定义。

本标准适用于节水灌溉设备（包括喷灌机、喷灌泵、喷灌管路、喷头等设备）设计、制造和试验。

２　术语和定义

２．１

　　节水灌溉　狑犪狋犲狉狊犪狏犻狀犵犻狉狉犻犵犪狋犻狅狀

根据作物的需水规律及当地的供水条件，为获得农业最佳经济效益、生态环境效益而采取的有效利

用天然降水和灌溉水的多种措施的总称。

２．２　喷灌机

２．２．１

　　喷灌机　狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犻狉狉犻犵犪狋犻狅狀犿犪犮犺犻狀犲（狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲）

将动力机、泵、管路、喷头、移动装置等按一定方式组合配套具有整体性的喷灌机械。

２．２．２

　　多支座喷灌机　犿狌犾狋犻狊狌狆狆狅狉狋狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲

喷洒支管固定在滚轮或塔架车上的喷灌机，包括中心支轴式、平移式和滚移式喷灌机等。

２．２．３

　　中心支轴式喷灌机（圆形喷灌机）　犮犲狀狋犲狉狆犻狏狅狋狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲

喷洒支管固定在若干个塔架车上，并绕中心支轴旋转的喷灌机。

２．２．４

　　平移式喷灌机　狋狉犪狀狊犾犪狋犻狅狀犾犻狀犲犿狅狏犲狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲

喷洒支管支撑在若干个塔架车上，并沿其垂直方向边移边喷的喷灌机。

２．２．５

　　滚移式喷灌机　狉狅犾犾狑犺犲犲犾犾犻狀犲犿狅狏犲狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲

以固定在若干个滚轮上的支管为轮轴，沿其垂直方向滚移的喷灌机。

２．２．６

　　绞盘式喷灌机　狋狉犪狏犲犾犲狉狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犻狉狉犻犵犪狋犻狅狀犿犪犮犺犻狀犲

通过绞盘卷绕专用软管或钢索，牵引喷头车移动的喷灌机。

２．２．６．１

　　软管牵引绞盘式喷灌机　狉犲犲犾狋狉犪狏犲犾犲狉狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犻狉狉犻犵犪狋犻狅狀犿犪犮犺犻狀犲

绞盘车固定，绞盘卷绕并拖曳输水软管牵引配水装置（通常是喷枪）小车行走的绞盘式喷灌机。

２．２．６．２

　　钢索牵引绞盘式喷灌机　狋狅狑犮犪犫犾犲狋狉犪狏犲犾犲狉狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犻狉狉犻犵犪狋犻狅狀犿犪犮犺犻狀犲

将装有水马达和配水装置的绞盘车通过钢索固定装置卷绕钢索并拖曳输水软管牵引运行的绞盘式

喷灌机。

２．２．７

　　双臂式喷灌机　犱狅狌犫犾犲犫狅狅犿狊狆狉犻狀犽犾犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲

在行走机械两侧伸出悬臂式桁架，以喷洒支管为其弦杆的喷灌机。
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