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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１５０８１：２００５《农业灌溉设备　承压灌溉系统图形符号》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１５０８１：２００５。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了国际标准的前言和引言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———对ＩＳＯ１５０８１：２００５中引用的其他国际标准，用已被采用为我国的标准代替对应的国际标准。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０１）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、江苏大学流体机械工程技术研究中心、现代农装科

技股份有限公司。

本标准主要起草人：张咸胜、王洋、兰才有、袁海宇、曹卫东、李彦军、魏东。
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农业灌溉设备

承压灌溉系统图形符号

１　范围

本标准规定了绘制农业承压灌溉系统安装图常用的基本图形符号。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６９０１．１—１９９７　图形符号表示规则　产品技术文件用图形符号　第１部分：基本规则

（ｅｑｖＩＳＯ／ＩＥＣ１１７１４１：１９９６）

３　基本规则

可采用基本符号表示一组设备／部件。对于一组设备／部件中的任何部件均应使用完整的基本符号

表示。

本标准中阀门及其各种执行机构总成仅用阀门基本符号（见６．１．１）表示，但是阀门的执行机构可

能有各种不同型式。

为使表示的内容更加详细，可将基本符号与规定的名称一起使用。也可根据基本符号设计出一系

列更详细的其他符号。

本标准中的图形符号是按ＧＢ／Ｔ１６９０１．１规定的原则设计的。设计新符号（例如组合符号）时，应

执行ＧＢ／Ｔ１６９０１．１的规定。

本标准仅规定了灌溉设备的主要图形符号。电工技术领域的图形符号可采用 ＧＢ／Ｔ２００６３或

ＧＢ／Ｔ４７２８规定的图形符号。

４　管及管件图形符号

条款号 名　称 图　形　符　号

４．１ 主（干）管道
（图线宽度１ｍｍ）

４．２ 分（支）管道 （图线宽度０．５ｍｍ）

４．３ 后增加（计划中）的管道

４．４ 将利用的已有管道

１
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