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前　　言

　　本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：山西省农业机械试验鉴定站、中国农业机械化科学研究院、现代农装科技股份有

限公司、黑龙江省农业机械试验鉴定站、陕西省农业机械试验鉴定站、新疆维吾尔自治区农牧业机械试

验鉴定站。

本部分主要起草人：柴向阳、杨兆文、潘一兵、王成、刘云东、张贵、王喜恒。
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保护性耕作机械　秸秆粉碎还田机

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４６７５的本部分规定了保护性耕作机械秸秆粉碎还田机（以下简称“秸秆粉碎还田机”）的性

能指标、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本部分适用于以粉碎玉米、小麦、水稻、高粱、棉花等作物秸秆为主的秸秆粉碎还田机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４６７５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２７５　滚动轴承与轴和外壳的配合

ＧＢ／Ｔ６９９—１９９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ１１４４　矩形花键尺寸、公差和检验（ＧＢ／Ｔ１１４４—２００１，ｎｅｑＩＳＯ１４：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样程序　第１部分：按接受质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３０７７—１９９９　合金结构钢（ｎｅｑＤＩＮＥＮ１００８３１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ｉｄｔＩＳＯ８９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ３０９８．２—２０００　紧固件机械性能　螺母　粗牙螺纹（ｉｄｔＩＳＯ８９８２：１９９２）

ＧＢ／Ｔ３４７８．１　圆柱直齿渐开线花键（米制模数　齿侧配合）　第１部分：总论（ＧＢ／Ｔ３４７８．１—

２００８，ＩＳＯ４１５６１：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５２６３　农林拖拉机和机械　动力输出万向节传动轴防护罩　强度和磨损及验收规范

（ＧＢ／Ｔ５２６３—２００９，ＩＳＯ５６７４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２３９．１—２００６　机械振动　恒态（刚性）转子平衡品质要求　第１部分：规范与平衡允差的

检验（ＩＳＯ１９４０１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９４３９—１９８８　灰铸铁件

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９５．１　农林机械　安全　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００９，ＩＳＯ４２５４１：２００８，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９５．５—２００６　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第５部分：驱动式耕作机械（ＩＳＯ４２５４５：

１９９２，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１３５７　带轮的材质、表面粗糙度及平衡（ＧＢ／Ｔ１１３５７—２００８，ＩＳＯ２５４：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７１２６．１　农业拖拉机和机械　动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置　第１部分：通

用制造和安全要求（ＧＢ／Ｔ１７１２６．１—２００９，ＩＳＯ５６７３１：２００５，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ８５７４　农机具产品型号编制规则
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