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前　　言

　　本标准修改采用美国ＡＳＴＭＡ５３２／Ａ５３２Ｍ９３ａ（２００３）《抗磨铸铁标准规范》和欧盟标准ＥＮ１２５１３：

２０００《铸造　抗磨铸铁》等国外先进标准的相关条款。

本标准与ＡＳＴＭＡ５３２／Ａ５３２Ｍ９３ａ（２００３）相比，在结构上作了较大的编辑性修改，主要的技术性

差异如下：

———增加了磨球常用的术语和定义；

———对磨球不同部位的力学性能的差别作了明确规定；

———增加了取样检验规则；

———增加了包装、标志、运输要求。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７４４５—１９８８《铸造磨球》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７４４５—１９９８相比，主要技术内容修订如下：

———减小了铸造磨球直径公差；

———增加了铬合金铸铁磨球的牌号；

———调整了铬合金铸铁磨球的化学成分；

———增加了马氏体球墨铸铁磨球牌号；

———提高了含铬量较高的铬合金铸铁磨球的表面硬度。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本标准由全国铸造标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５４）提出并归口。

本标准负责起草单位：暨南大学。

本标准参加起草单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司、江西铜业集团机械铸造有限公司、马鞍

山市益丰冶金耐磨材料发展有限公司、鞍山市东泰耐磨材料有限公司、宁国市东方碾磨材料有限责任公

司、安徽省宁国诚信耐磨材料有限公司、安徽省机械科学研究所。

本标准主要起草人：李卫、宋量、陈宗明、黄汝清、李家宝、王小非、赵金斌、覃照成。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７４４５—１９９８。
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铸　造　磨　球

１　范围

本标准规定了铬合金铸铁磨球和球墨铸铁磨球的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、

标志、运输。

本标准适用于冶金、电力、建材和化工等行业，用以粉碎和研磨矿石、煤和水泥等相关物料的铬合金

铸铁磨球和球墨铸铁磨球。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．４　钢铁及合金　锰含量的测定　电位滴定或可视滴定法

ＧＢ／Ｔ２２３．１１　钢铁及合金　铬含量的测定　可视滴定或电位滴定法（ＧＢ／Ｔ２２３．１１—２００８，

ＩＳＯ４９３７：１９８６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２２３．１８　钢铁及合金化学分析方法　硫代硫酸钠分离碘量法测定铜量

ＧＢ／Ｔ２２３．２３　钢铁及合金　镍含量的测定　丁二酮肟分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．２６　钢铁及合金　钼含量的测定　硫氰酸盐分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．２８　钢铁及合金化学分析方法　α安息香肟重量法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．６０　钢铁及合金化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６７　钢铁及合金　硫含量的测定　次甲基蓝分光光度法（ＧＢ／Ｔ２２３．６７—２００８，

ＩＳＯ１０７０１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２３．６９　钢铁及合金　碳含量的测定　管式炉内燃烧后气体容量法

ＧＢ／Ｔ２２３．７２　钢铁及合金　硫含量的测定　重量法

ＧＢ／Ｔ２３０．１　金属材料　洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标

尺）［ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００９，ＩＳＯ６５０８１：２００５，Ｍｅｔａｌｌｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｒｏｃｋｗｅｌｌｈａｒｄｎｅｓｓｔｅｓｔ—Ｐａｒｔ１：Ｔｅｓｔ

ｍｅｔｈｏｄ（ｓｃａｌｅｓＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｋ，Ｎ，Ｔ），ＭＯＤ］

ＧＢ／Ｔ２３０．２　金属洛氏硬度试验　第２部分：硬度计（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）的检验

与校准［ＧＢ／Ｔ２３０．２—２００２，ＩＳＯ６５０８２：１９９９，Ｍｅｔａｌｌｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｒｏｃｋｗｅｌｌｈａｒｄｎｅｓｓｔｅｓｔ—Ｐａｒｔ２：

Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎａｎｄｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｏｆｔｅｓｔｉｎｇｍａｃｈｉｎｅｓ（ｓｃａｌｅｓＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｋ，Ｎ，Ｔ），ＭＯＤ］

ＧＢ／Ｔ２３０．３　金属洛氏硬度试验　第３部分：标准硬度块（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）的

标定［ＧＢ／Ｔ２３０．３—２００２，ＩＳＯ６５０８３：１９９９，Ｍｅｔａｌｌｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｒｏｃｋｗｅｌｌｈａｒｄｎｅｓｓｔｅｓｔ—Ｐａｒｔ３：Ｃａｌｉ

ｂｒａｔｉｏｎｏｆｒｅｆｅｒｅｎｃｅｂｌｏｃｋｓ（ｓｃａｌｅｓＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｋ，Ｎ，Ｔ），ＭＯＤ］

ＧＢ／Ｔ１３４８　球墨铸铁件（ＧＢ／Ｔ１３４８—２００９，ＩＳＯ１０８３：２００４，Ｓｐｈｅｒｏｉｄａｌｇｒａｐｈｉｔｅｃａｓｔｉｒｏｎｓ—

Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５６１１　铸造术语

ＧＢ／Ｔ５６１２　铸铁牌号表示方法（ＧＢ／Ｔ５６１２—２００８，ＩＳＯ／ＴＲ１５９３１：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７２１６　灰铸铁金相检验（ＧＢ／Ｔ７２１６—２００９，ＩＳＯ９４５１：２００８，Ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｃａｓｔｉｒｏｎｓ—
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