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  本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释
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机电式交流电能表检定规程

1 范围

本规程适用于参比频率为50Hz或60Hz机电式 (感应系)交流电能表 (简称电能

表或受检电能表)的首次检定,不适用于电能表的现场检验。

按本规程附录A,对机电式交流有功电能表进行型式评价试验。

2 概述

电能表用来测量交流有功和无功电能。图1是单相电能表测量机构简图,其主要组

成部件已在图注中说明。由硅钢片叠成的电压、电流铁心,分别绕有电压线圈和电流线

圈。单相电路的相电压U
·

加在电压线圈,就有电流I
·
U 流经该线圈,产生穿过铝质转盘

的交变电压工作磁通ΦU;流经电流线圈的负载电流I
·
,产生穿过铝质转盘的交变电流

工作磁通ΦI。有相位差的电压、电流工作磁通,从不同位置穿过转盘并在转盘中感生

涡流,各磁通与涡流相互作用,形成驱动转盘转动的驱动力矩 (平均值):

M=k1ΦUΦIsinΨ

图1 单相电能表的测量机构简图

1—制动磁铁;2—电压线圈;3—电流铁心;4—电流线圈;5—转盘;6—转轴;

7—电压铁心;8—下轴承;9—上轴承;10—蜗轮;11—蜗杆;12—回磁极
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