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前　　言

　　本标准的附录Ｃ和附录Ｄ为规范性附录，附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家海洋局提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准起草单位：国家海洋技术中心。

本标准主要起草人：李建国、张兆英、兰卉、吴明钰。
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引　　言

　　本标准采用了国际计量委员会颁布的国际温标ＩＴＳ９０，联合国教科文组织海洋科学技术报告第３６

号的国际实用盐标ＰＳＳ７８和国际状态方程ＥＯＳ８０，以及第４４号的海洋基本特性计算公式。
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电导率温度深度剖面仪

１　范围

本标准规定了电导率温度深度剖面仪（以下简称ＣＴＤ剖面仪）的技术要求、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于直读式ＣＴＤ剖面仪和自容式ＣＴＤ剖面仪，其他类型ＣＴＤ剖面仪也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ９２５４　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

ＧＢ／Ｔ１２７６３．２　海洋调查规范　第２部分：海洋水文观测

ＧＢ／Ｔ１２７６３．７　海洋调查规范　第７部分：海洋调查资料交换

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度

ＨＹ０１６．２—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　低温试验

ＨＹ０１６．３—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　低温贮存试验

ＨＹ０１６．４—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　高温试验

ＨＹ０１６．５—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　高温贮存试验

ＨＹ０１６．７—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　恒定湿热试验

ＨＹ０１６．１１—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　振动试验

ＨＹ０１６．１２—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　冲击试验

ＨＹ０１６．１５—１９９２　海洋仪器基本环境试验方法　水静压力试验

ＨＹ／Ｔ０４２　海洋仪器分类及型号命名办法

ＪＪＧ７６３　温盐深测量仪

ＵＮＥＳＣＯＮｏ．３６　联合国教科文组织海洋技术报告第３６号 （１９８１）

ＵＮＥＳＣＯＮｏ．４４　联合国教科文组织海洋技术报告第４４号 （１９８３）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

电导率温度深度剖面仪　犆犜犇狆狉狅犳犻犾犲狉

用于自动测量海水电导率、温度和深度剖面的仪器。

３．２

用户软件　狌狊犲狉狊狅犳狋狑犪狉犲

用于完成ＣＴＤ剖面仪的测量管理、参数计算和数据处理的ＣＴＤ剖面仪专用程序。

４　产品分类与型号命名

产品的分类与型号命名按 ＨＹ／Ｔ０４２的规定执行。
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