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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ１７５５９：２００３《液压传动　电控液压泵　性能试验方法》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１７５５９：２００３。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———在“范围”中增加注；

———在“规范性引用文件”中，以对应的国家标准代替国际标准，增加ＩＳＯ１２１９２；

———流量单位以Ｌ／ｍｉｎ代替ｄｍ３／ｍｉｎ；

———转速单位以ｒ／ｍｉｎ代替ｍｉｎ－１；

———６．１．３中将油液污染度等级代号“１９／１６”改为“—／１９／１６”。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３）归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院上海分院、浙江大学流体传动及控制国家重点实验室、贵州力

源液压股份公司。

本标准主要起草人：谢吉明、邱敏秀、杨强、胡大邦、罗德刚、王庆丰、赵艳平、吴根茂、曹捷、胡军。

Ⅲ

犌犅／犜２３２５３—２００９／犐犛犗１７５５９：２００３



引　　言

本标准旨在统一各种电控液压泵的试验方法，以便对不同液压泵的性能进行比较。本标准规定了

试验装置、试验程序和试验结果表达的具体要求。
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液压传动　电控液压泵　性能试验方法

１　范围

本标准规定了电控液压泵（以下简称泵）的稳态和动态性能特性的试验方法。

注：本标准仅涉及与电控装置相关的泵特性试验方法。

本标准所涉及的泵都具有与输入电信号成比例地改变输出流量或压力的功能。这些泵可以是负载

敏感控制泵、伺服控制泵，也可以是电控变量泵。

测量准确度分为Ａ、Ｂ、Ｃ三级，详细见附录Ａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７８６．１　流体传动系统及元件图形符号和回路图　第１部分：用于常规用途和数据处理的图

形符号（ＧＢ／Ｔ７８６．１—２００９，ＩＳＯ１２１９１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３１４１　工业液体润滑剂　ＩＳＯ粘度分类（ＧＢ／Ｔ３１４１—１９９４，ｅｑｖＩＳＯ３４４８：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１４０３９—２００２　液压传动　油液　固体颗粒污染等级代号（ＩＳＯ４４０６：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７４４６　流体传动系统及元件　术语（ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１７４８５　液压泵、马达和整体传动装置参数定义和字母符号（ＧＢ／Ｔ１７４８５—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ

４３９１：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１７４９１　液压泵、马达和整体传动装置稳态性能的测定（ＧＢ／Ｔ１７４９１—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ４４０９：

１９８６）

ＩＳＯ１２１９２　流体传动系统和元件　图形符号和回路图　第２部分：回路图

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７４４６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

电控液压泵　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犾狔犮狅狀狋狉狅犾犾犲犱犺狔犱狉犪狌犾犻犮狆狌犿狆

能根据输入电信号控制泵的输出压力或流量的变量泵。

３．２

最小流量指令　犿犻狀犻犿狌犿犳犾狅狑犮狅犿犿犪狀犱

为维持最高工作压力所需的最小流量的输入指令信号。

３．３

最低可控压力　犿犻狀犻犿狌犿犮狅狀狋狉狅犾犾犪犫犾犲狆狉犲狊狊狌狉犲

当输入压力指令信号的绝对值为零而流量指令信号是最大时泵的最低输出压力。

３．４

死区　犱犲犪犱狕狅狀犲

泵的一个工作区间。在此工作区间内，输入信号的绝对值从零开始增加或将减小到零时，由输入信

号控制的输出压力和输出流量不发生变化。

３．５

负载腔容积　犾狅犪犱狏狅犾狌犿犲

从被试泵的出口到加载阀进口的主管路内，工作油液的总体积。
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