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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１３６８５：１９９７《姜及其油树脂　主要刺激性成分（姜醇和姜酚）测定　ＨＰＬＣ

法》（英文版）。本标准等同翻译ＩＳＯ１３６８５：１９９７。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为本标准；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　将ＩＳＯ１３６８５中的部分脚注和警示语融入本标准条文中。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ均为资料性附录。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究院归口。

本标准起草单位：中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究院。

本标准主要起草人：陈仕荣、张卫明。
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姜及其油树脂

主要刺激成分测定　犎犘犔犆法

１　范围

本标准规定了测定干姜及姜油树脂中姜醇、姜酚（简写为［６］Ｇ、［８］Ｇ、［１０］Ｇ、［６］Ｓ、［８］Ｓ、［１０］Ｓ）

的反相ＨＰＬＣ测定方法。

本标准适用于干姜和姜油树脂中姜醇、姜酚的测定。

　　注：姜醇和姜酚化学结构式参见附录Ａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准述成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２７２９．３　香辛料和调味品　分析用粉末试样的制备（ＧＢ／Ｔ１２７２９．３—２００８，ＩＳＯ２８２５：

１９８１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２７２９．６　香辛料和调味品　水分含量的测定（蒸馏法）（ＧＢ／Ｔ１２７２９．６—２００８，ＩＳＯ９３９：

１９８０，ＮＥＱ）

３　原理

在常温、常压下，用甲醇萃取干姜粉中的刺激性成分，减压浓缩萃取物，所得浓缩液直接用反相

ＨＰＬＣ法进行分析。用壬酸香草酰胺（ＮＶＡ）作外标进行定量。

４　试剂

分析纯试剂，除特别说明外，均用 ＨＰＬＣ级纯水。

４．１　外标

壬酸香草酰胺（ＮＶＡ）的熔点为４２℃～４４℃之间，在本标准规定条件下，用 ＨＰＬＣ分析时，得到单

一色谱峰（出峰时间在３ｍｉｎ～８ｍｉｎ之间，峰面积至少为总面积的９８％）。

４．２　溶剂

４．２．１　甲醇：ＨＰＬＣ级。

４．２．２　甲醇：分析纯。

４．２．３　乙腈：ＨＰＬＣ级。

４．２．４　冰乙酸。

５　仪器

通用实验室仪器，其他仪器如下。

５．１　色谱仪

可用于ＨＰＬＣ分析的色谱仪，其配置如下：

ａ）　进样系统：能准确进样２０μＬ的样品；

ｂ）　固定波长（２８０ｎｍ）紫外检测器；
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