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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T16915《家用和类似用途固定式电气装置的开关》的第1部分。GB/T16915已经

发布了以下部分:
———第1部分:通用要求(GB/T16915.1);
———第2-1部分:电子控制装置的特殊要求(GB/T16915.2);
———第2-2部分:电磁遥控开关(RCS)的特殊要求(GB/T16915.3);
———第2-3部分:延时开关(TDS)的特殊要求(GB/T16915.4);
———第2-4部分:隔离开关的特殊要求(GB/T16915.5);
———第2-6部分:外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求(GB/T16915.7)。
本文件代替GB/T16915.1—2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要

求》。与GB/T16915.1—2014相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了开关控制电机负载的范围,删除了开关控制的卤素灯负载电路以及组合电路(见

第1章,2014年版的第1章);
———增加了“通/断开关”“主要部件”“密封件”“入口膜片”“保护膜片”和“外部镇流灯”的术语和定

义(见3.1.1、3.17、3.18、3.19、3.20、3.22),删除了“瞬动式按钮开关”的术语和定义(见2014年

版的3.1.3),更改了“正常间隙结构开关”“小间隙结构开关”“螺钉端子”的定义(见3.1.5、3.1.6
和3.5.2,2014年版的3.1.5、3.1.6和3.5.2);

———更改了试验所需试样数量(见表1,2014年版的附录A);
———增加了安装螺钉的扭矩(见第5章);
———增加了额定电流不超过16A的开关、额定电流大于16A且不超过20A的开关、额定电流大

于20A的开关进行第19章试验的说明,增加了瞬动式开关不进行19.3的试验(见第5章);
———删除了用于小容量的固定式照明用拉线开关的额定电流可以是4A(见2014年版的6.2);
———更改了荧光灯试验,用外部自镇流试验代替(见6.2、19.2,2014年版的6.2、19.2);
———更改了自镇流灯(SBL)电路的额定功率(见表2、表20,2014年版的表1、表19);
———删除了开关的优选防护等级(见2014年版的6.3);
———更改了按防止与危险部件接触和防外部固体物进入的有害影响的保护等级分类(见7.3,2014年

版的7.1.9);
———增加了按防有害进水保护等级的分类(见7.4);
———更改了自镇流灯(SBL)负载标志的标识部位(见8.1,2014年版的8.1);
———删除了对防触电保护中开关的“额定电流不超过16A”描述(见10.3.1,2014年版的10.3);
———增加了导线的结构表格(见表5);
———增加了使用软导线进行试验的内容(见12.2.5、12.2.6、12.2.7);
———更改了端子拉出试验的试验值(见表8,2014年版的表6);
———将连接导线的描述更改为“给端子接上 GB/T3956规定的导线”(见12.2.7,2014年版的

12.2.7); 
———更改了测量温度周期(见12.3.11,2014年版的12.3.11);
———增加了开关的结构应确保导线不会激活无螺纹端子的连接和/或断开装置(见13.2);
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———更改了对旋转开关的起动元件施加的拉力(见13.5,2014年版的13.5);
———增加了防护等级为IPX6的明装式开关应有排水措施(见13.9);
———更改了明装式开关电缆外径最大限值(见表14,2014年版的表13);
———增加了指示灯单元的要求(见13.16);
———将脚注a中的“额定电流为10A的端子”更改为“无螺纹端子”(见表17,2014年版的表16);
———更改了带指示灯的开关的外表面的温升值(见17.2,2014年版的17.2);
———删除了通断能力和正常操作试验用试验装置(见2014年版的图12);
———增加了代号为4的开关的过载试验操作(见18.2);
———删除了负载B的试验(见2014年版的19.2);
———更改了摆锤冲击试验的跌落高度(见表22,2014年版的表21);
———增加了传递接触压力的螺钉或螺母应为金属制成(见22.1);
———更改了爬电距离、电气间隙和穿通绝缘密封胶距离表格(见表24,2014年版的表23);
———增加了一种柱形端子(见图1);
———更改了软缆外部尺寸限值(见表A.1,2014年版的表12a)。
本文件修改采用IEC60669-1:2017《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用

要求》。 
本文件与IEC60669-1:2017的技术差异及其原因如下。
———用规范性引用的GB/T16915.2—2024替换了IEC60669-2-1:2002(见第1章和13.16),以适

应我国技术条件、增加可操作性;
———增加了规范性引用的GB/T20002.4(见第4章),以符合我国技术情况;
———增加了安装螺钉的扭矩(见第5章),以增加可操作性;
———删除了开关的额定电压优选值中的130V、240V、277V、400V和415V(见IEC60669-1:

2017的6.2),以符合我国供电电压等级和开关产品实际情况,增加可操作性;
———增加了标识本文件编号的要求,并对标识部位进行了说明(见8.1),以符合我国技术情况,增加

可操作性;
———删除了不适用于我国的120V配电系统列(见IEC60669-1:2017的表2、表19、表20),以符合

我国供电电压等级,增加可操作性;
———删除了脚注b里圆孔端子的描述,以符合我国技术情况,增加可操作性(见IEC60669-1:2017

的表4);
———增加了导线的结构表格(见表5),以符合我国技术情况,增加可操作性;
———增加了对有排水孔的开关的标识的要求(见8.3),以符合我国技术情况,增加可操作性;
———更改了标志的擦拭试验方法(见8.9),以实现检测结果的可重现性和一致性,增加可操作性;
———更改了电指示器的电压(见10.1),以符合我国技术情况,增加可操作性;
———更改了防触电保护中的热塑性材料或弹性材料附加试验的环境温度要求(见10.1),以符合我

国技术情况,增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T13140.1替换了IEC60998-1:2002(见11.3),以适应我国技术条件、增

加可操作性;
———用规范性引用的GB/T3956替换了IEC60228:2004(见12.1和12.2.7),以适应我国技术条

件、增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T5013.4替换了IEC60245-4:2011(见第13章),以适应我国技术条件、

增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T5023.5替换了IEC60227-5:2011(见第13章),以适应我国技术条件、

增加可操作性;
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———删除了“13A”额定电流(见IEC60669-1:2017的表3、6.2、表13),更改了“13A”为“10A”(见
表3、表4、表9、表13、6.2、18.2、19.3),以符合我国开关产品的额定电流实际情况,增加可操

作性;
———更改了防潮试验中空气温度的要求(见15.3),以符合我国技术情况,增加可操作性;
———更改了摆锤冲击试验的相关表述(见20.2),以符合我国技术情况,增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T2423.55替换了IEC60068-2-75:2014(见20.2),以适应我国技术条件、

增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T9797替换了ISO1456:2009(见22.5),以适应我国技术条件、增加可操

作性;
———用规范性引用的GB/T9799替换了ISO2081:2008(见22.5),以适应我国技术条件、增加可操

作性;
———用规范性引用的GB/T12599替换了ISO2093:1986(见22.5),以适应我国技术条件、增加可

操作性;
———用规范性引用的GB/T4207替换了IEC60112:2009(见表24和24.2),以适应我国技术条件、

增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T5169.10替换了IEC60695-2-10:2000(见24.1),以适应我国技术条件、

增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T5169.11替换了IEC60695-2-11:2014(见24.1),以适应我国技术条件、

增加可操作性;
———增加了一种柱形端子(见图1),以符合我国技术情况,增加可操作性;
———增加了一个确定待测绝缘材料部件的示意图(见图20),以符合我国技术情况,增加可操作性。
本文件做了下列编辑性改动:
———在第1章“范围”中补充了“本文件规定了家用和类似用途固定式电气装置的开关的分类、标

志、防触电保护、结构要求、机械性能、电气性能等技术要求”;
———删除了IEC60669-1:2017的附录D,以及IEC60669-1:2017第1章的注1;
———删除了IEC60669-1:2017中不适用于我国的注释(如第1章的注2,3.21的注2,7.9的注1、

注2,8.1的注4、注5,8.3的注2,13.15.2的注,16.3的注,表15的注5,18.1的注、附录E的注4);
———删除了IEC60669-1:2017的8.2注4标志示例中的25AX相关两行,以符合我国技术情况,增

加可操作性;
———用资料性引用的GB/T13140.2替换了IEC60998-2-1(见11.3),以适应我国技术条件、增加可

操作性;
———用资料性引用的GB/T13140.3替换了IEC60998-2-2(见11.3),以适应我国技术条件、增加可

操作性;
———用资料性引用的GB/T13140.4替换了IEC60998-2-3(见11.3),以适应我国技术条件、增加可

操作性;
———删除了的IEC60669-1:2017中12.2.5、12.2.6、12.2.7关于“如果存在”硬绞合导线的注,以符合

我国建筑布线中存在使用硬绞合导线的情况,增加可操作性;
———IEC60669-1:2017的12.3.11的b)项的位置标识错误,更正到“已在上述a)试验时进行过电压

降测量的无螺纹端子还应进行如下试验”前;
———增加了有关闪弧的注释(见18.2),以符合我国技术情况,增加可操作性;
———图1中“不要求垫圈、夹紧板或防松部件的螺钉”“要求垫圈、夹紧板或防松部件的螺钉”的说明

改到图2中。
本文件由中国电器工业协会提出。
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引  言

GB/T16915《家用和类似用途固定式电气装置的开关》旨在规范家用和类似用途固定式开关的技

术要求,保障用户控制电器负载的接通与断开时的安全,拟由以下部分构成。
———第1部分:通用要求。目的在于规范家用和类似用途固定式电气装置的开关的防触电保护、结

构要求、机械性能、电气性能等技术要求。
———第2-1部分:电子控制装置的特殊要求。目的在于规范家用和类似用途固定式电气装置的电

子控制装置的防触电保护、接地措施、结构要求、机械性能、电气性能等技术要求。
———第2-2部分:电磁遥控开关(RCS)的特殊要求。目的在于规范家用和类似用途固定式电气装

置的电磁遥控开关的分类、标志、机械性能、电气性能等技术要求。
———第2-3部分:延时开关(TDS)的特殊要求。目的在于规范家用和类似用途固定式电气装置的

延时开关的分类、标志、机械性能、电气性能等技术要求。
———第2-4部分:隔离开关的特殊要求。目的在于规范家用和类似用途固定式电气装置的隔离开

关的分类、端子、结构要求、机械性能、电气性能等技术要求。
———第2-6部分:外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求。目的在于规范家用和类似用途

固定式电气装置的外部和内部标识和照明用消防开关的分类、标志、结构要求、机械性能、电气

气性能等技术要求。
本文件能为家用和类似用途固定式开关产品的生产提供指导,提高产品的技术性能和安全可靠

性,保障人民群众的用电安全。
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家用和类似用途固定式电气装置的开关
第1部分:通用要求

1 范围

本文件规定了家用和类似用途固定式电气装置的开关的分类、标志、防触电保护、结构要求、机械性

能、电气性能等技术要求。
本文件适用于户内或户外使用的,仅用于交流电、额定电压不超过440V,额定电流不超过63A的

家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途功能的开关。
装有无螺纹端子的开关的额定电流最大限值为16A。
本文件所涵盖的开关,在适用的情况下,旨在控制以下所有负载的正常使用。
———钨丝灯负载电路。
———外部镇流灯负载电路(例如LED、CFL、荧光灯负载)。
———自镇流灯负载电路(例如LEDi或CFLi)。
———功率因数不低于0.95的基本电阻性负载电路。
———在250V时额定电流不超过3A(功率750VA),功率因数不低于0.6的用于电机负载的单相

电路。这适用于额定电流值不低于10A且未进行附加试验的开关和额定电流值不低于6A
且未进行附加试验的瞬动式开关。

本文件亦适用于开关的安装盒,但不适用于暗装式开关的安装盒。
注1:对暗装式开关用的安装盒的要求见GB/T17466.1。

本文件还适用于:
———装有指示灯的开关;
———电磁遥控开关(其特殊要求由GB/T16915.3给出);
———装有延时装置的开关(其特殊要求由GB/T16915.4给出);
———和其他功能的组合的开关(但不适用于与熔断器组合的开关);
———电子开关(其特殊要求由GB/T16915.2给出);
———带软缆出口装置和软缆保持装置的开关(按附录A);
———隔离开关(其特殊要求由GB/T16915.5给出);
———住宅和楼宇电子系统(HBES)用开关及有关附件(其特殊要求由GB/T16915.2给出);
———外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求(其特殊要求由GB/T16915.7给出)。
符合本文件要求的开关适用的环境空气温度范围是:通常不超过+40℃,24h内平均值不超过

+35℃,下限值为-5℃。
注2:对于较低的温度,见附录D。

符合本文件要求的开关仅适于在安装方法和安装位置均不可能使开关周围的环境温度超过

+35℃的设备里使用。
在特殊环境,例如在车、船上,以及在可能发生爆炸等危险的场所使用的开关,可能要求特殊的结构

和(或)特殊的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
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