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前　　言

　　本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院、宝钢集团有限公司、首钢技术中心、太钢技术中心。

本标准主要起草人：赵雷、袁良经、张毅、王玉娟、戴学谦、罗倩华。
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铸铁　多元素含量的测定

火花放电原子发射光谱法（常规法）

１　范围

本标准规定了用火花放电原子发射光谱测定白口铸铁中碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、铝、铜、钨、钛、

铌、钒、硼、砷、锡、镁、镧、铈、锑、锌和锆含量的方法。

本方法适用于白口化后的铸铁样品的分析。

本方法可同时测定白口铸铁中的２４个元素，各元素测定范围见表１。

表１　各元素测定范围

元　　素 测定范围（质量分数）／％

Ｃ ２．０～４．５０

Ｓｉ ０．４５～４．００

Ｍｎ ０．０６～２．００

Ｐ ０．０３～０．８０

Ｓ ０．００５～０．２０

Ｃｒ ０．０３～２．９０

Ｎｉ ０．０５～１．５０

Ｍｏ ０．０１～１．５０

Ａｌ ０．０１～０．４０

Ｃｕ ０．０３～２．００

Ｗ ０．０１～０．７０

Ｔｉ ０．０１～１．００

Ｎｂ ０．０２～０．７０

Ｖ ０．０１～０．６０

Ｂ ０．００５～０．２００

Ａｓ ０．０１～０．０９

Ｓｎ ０．０１～０．４０

Ｍｇ ０．００５～０．１００

Ｌａ ０．０１～０．０３

Ｃｅ ０．０１～０．１０

Ｓｂ ０．０１～０．１５

Ｚｎ ０．０１～０．０３５

Ｚｒ ０．０１～０．０５
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