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前　　言

　　本标准修改采用ＡＳＴＭＤ１５４４２００４《透明液体颜色测定方法（加德纳色度）》（英文版）。

本标准与ＡＳＴＭＤ１５４４２００４相比主要变化如下：

———为便于使用，本标准做了一些编缉性的修改；

———本标准增加了原理一章；

———本标准删除了ＡＳＴＭＤ１５４４的意义及用途，将其内容放入范围中；

———本标准未提供精密度数据，ＡＳＴＭＤ１５４４２００４提供了精密度数据；

———本标准增加了试验报告一章。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２００７．１—１９８９《环氧树脂颜色测定方法　加德纳色度法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２００７．１—１９８９相比主要变化如下：

———更改了标准名称；

———增加了前言；

———颜色标准由原来的液体标准改为现在的玻璃标准；

———对试样与标准的排列放置做出了要求；

———对观察视野做出了要求。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会 （ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本标准负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂、安徽恒远化工有限公司。

本标准主要起草人：王永桂、王琰、毛尽艳、程振朔。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２００７．１—１９８９。
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透明液体颜色测定方法（加德纳色度）

１　范围

本标准规定了干性油、清漆、脂肪酸、聚合脂肪酸、树脂溶液等透明液体颜色的测量方法，通过与适

宜的玻璃标准色号相比较，以进行颜色测定。

本标准的使用者应当具有正常的颜色观察力。

本标准未涉及与使用有关的任何安全问题。在使用前，使用者有责任建立适宜的安全和健康措施

并符合相关管理条例。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＡＳＴＭＤ１５４５１９９８　用起泡时间法测定透明液体黏度的试验方法。

ＡＳＴＭＤ６１６６１９９７（２００３）　松脂制品及相关产品颜色的标准试验方法（加德纳色度法）。

ＡＳＴＭＥ３０８２００６　用ＣＩＥ体系估计物体颜色的试验方法。

３　原理

将试样置于内径符合标准的玻璃试管中，与加德纳玻璃色标进行目测比较，以与试样颜色最接近的

某色标号表示试样的颜色。

４　仪器

４．１　玻璃标准：１８个，每个都有编号，表１中列出了各色号的色度坐标与透光系数。这些颜色标准只

能用玻璃制成。现在使用的一些玻璃标准并不符合表１列出的值。在使用前应对玻璃标准进行校准。

在附录Ａ中列出了校准的方法步骤。

表１　参照标准的颜色规格

加德纳色度标准号
色 度 坐 标ａ

狓 狔

透光系数犢／％ 透射公差，±

１ ０．３１７７ ０．３３０３ ８０ ７

２ ０．３２３３ ０．３３５２ ７９ ７

３ ０．３３２９ ０．３４５２ ７６ ６

４ ０．３４３７ ０．３６４４ ７５ ５

５ ０．３５５８ ０．３８４０ ７４ ４

６ ０．３７６７ ０．４０６１ ７１ ４

７ ０．４０４４ ０．４３５２ ６７ ４

８ ０．４２０７ ０．４４９８ ６４ ４

９ ０．４３４３ ０．４６４０ ６１ ４
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