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1Hz~1000Hz测量水听器检定规程

本规程适用于新制造、使用中及修理后的频率范围在1Hz至1000Hz内的刚性、非

谐振测量水听器的声压灵敏度 [级]的检定。
注:通常,测量水听器的刚性远大于同体积水的刚性,且在本规程规定的频率范围内尺寸远小于

水中声波波长。因此,这里的声压灵敏度等于自由场灵敏度。

1 技术要求

1.1 受检水听器的声压灵敏度 [级]在检定的频率范围内,应不低于-210dB (基准

值为1V/μPa)。

1.2 受检水听器频率响应不均匀性,在检定的频率范围内应不超过±2dB。

1.3 当受检水听器不带前置放大器时,100V试验电压下的绝缘电阻值应不小于100
MΩ。

1.4 当受检水听器带前置放大器时,在它的电缆端处应有明显的关于信号线、地线和

供电线的标记,并应注明供电电压值。当供电电压波动不超过±10%时,前置放大器的

增益变化应不超过±0.1dB。

1.5 对于不带前置放大器的水听器,受检时所带电缆长度应与使用时相一致。
注:若检定时电缆长度与使用时不一致,则其声压灵敏度级需按下式修正:

ML=MO+20lg CO

CO+CL

    式中:MO———水听器带短电缆时的灵敏度级,dB;

ML———水听器带较长电缆时的灵敏度级,dB;

CO———水听器带短电缆时的电容量,pF;

CL———水听器电缆加长后的电容量增加值,pF。

2 检定条件

2.1 检定用仪器和设备

2.1.1 频率合成器的频率稳定度应优于±0.5%/h,频率指示不确定度不大于0.5%。

2.1.2 频率合成器的输出电压和功率放大器及阻抗匹配器的性能应保证激励信号失真

度应不大于3%,并与声源换能器 (以下简称声源)配合在密闭水腔中产生足够大声压

级,使测量信噪比应不小于30dB。

2.1.3 程控开关通道间的电串漏应小于-80dB。

2.1.4 前置放大器应具有高输入阻抗,其值应比受检水听器和标准水听器的阻抗值至

少高100倍。

2.1.5 测量放大器和滤波器的总增益应不小于40dB,并在40dB的动态范围内增益的

非线性或换档误差应不大于0.2dB
2.1.6 数字电压测量仪可以是数字电压表,也可以是数字采样示波器,它对电压值的

测量不确定度应不大于0.2dB。
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