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前  言

  GB/T(Z)6113《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范》为电磁兼容基础标准,由以下四

大部分组成:
第1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备规范

———第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备;
———第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰;
———第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率;
———第1-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地;
———第1-5部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 30MHz~1000MHz天线校准用试验场地;
———第1-6部分:EMC天线校准。
第2部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法

———第2-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量;
———第2-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量;
———第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量;
———第2-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量;
———第2-5部分:大型设备骚扰发射现场测量。
第3部分:无线电骚扰和抗扰度测量技术报告

———第3部分:无线电骚扰和抗扰度测量 技术报告。
第4部分:不确定度、统计学和限值建模:
———第4-1部分:不确定度、统计学和限值建模 标准化EMC试验的不确定度;
———第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模 测量设备和设施的不确定度;
———第4-3部分:不确定度、统计学和限值建模 批量产品的EMC符合性确定的统计考虑;
———第4-4部分:不确定度、统计学和限值建模 抱怨的统计和限值的计算模型;
———第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模 替换试验方法的使用条件。
本部分为GB/T(Z)6113的第4-2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T6113.402—2006《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-2部分:

不确定度、统计学和限值建模 测量设备和设施的不确定度》,与GB/T6113.402—2006相比,主要技

术变化如下:
———增加了术语3.1.1“测量设备和设施的不确定度”;
———增加了缩略语3.3;
———增加了5.2“使用VP进行电源端口传导骚扰测量”的被测量、输入量符号和输入量;
———增加了5.3“使用AAN(Y型网络)进行电信端口传导骚扰测量”的被测量、输入量符号和输

入量;
———增加了5.4“使用CVP进行电信端口传导骚扰测量”的被测量、输入量符号和输入量;
———增加了5.5“使用CP进行电信端口传导骚扰测量”的被测量、输入量符号和输入量;
———增加了5.6“使用CDNE进行电源端口传导骚扰测量”的被测量、输入量符号和输入量;
———增加了7.2“FAR中进行辐射骚扰测量”的被测量、输入量符号和输入量;
———增加了第8章“1GHz~18GHz的辐射骚扰测量”的被测量、输入量符号和输入量;
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———修改了附录A,给出了评估UCISPR时骚扰测量项目共有输入量的来源、假设和相关说明;
———增加了附录B、附录C、附录D和附录E,分别描述了传导骚扰测量、骚扰功率测量、1GHz以

下和1GHz以上辐射骚扰测量评估UCISPR时的特定输入量。
本部分使用翻译法等同采用CISPR16-4-2:2014《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规

范 第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模 测量设备和设施的不确定度》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB4824—2013 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法(CISPR11:

2010,IDT)
———GB/T6113.101—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电

骚扰和抗扰度测量设备 测量设备(CISPR16-1-1:2010,IDT)
———GB/T6113.102—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电

骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰(CISPR16-1-2:2006,IDT)
———GB/T6113.103—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分:无线电

骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率(CISPR16-1-3:2004,IDT)
———GB/T6113.104—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分:无线电

骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地(CISPR16-1-4:2012,IDT)
———GB/T6113.201—2017 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:无线电

骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量(CISPR16-2-1:2010,IDT)
———GB/T6113.202—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分:无线电

骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量(CISPR16-2-2:2004,IDT)
———GB/Z6113.3—2006 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第3部分:无线电骚扰

和抗扰度测量技术报告(CISPR16-3:2003,IDT)
———GB/Z6113.401—2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-1部分:不确定

度、统计学和限值建模 标准化EMC试验的不确定度(CISPR16-4-1:2009,IDT)
———GB/Z6113.403—2007 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-3部分:不确定

度、统计学和限值建模 批量产品的EMC符合性确定的统计考虑(CISPR16-4-3:2004,IDT)
———GB9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法(CISPR22:2006,IDT)
———GB13837—2012 声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法

(IEC/CISPR13:2009,MOD)
———GB14023—2011 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量

方法(IEC/CISPR12:2009,IDT)
本部分由全国无线电干扰标准化技术委员会(SAC/TC79)提出并归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院、中国计量科学研究院、工业和信息化部

电子第五研究所、威凯检测技术有限公司、中国航天科工集团二院203所、上海电器科学研究所(集团)
有限公司、中国电力科学研究院、国家无线电监测中心。

本部分主要起草人:陈俐、崔强、谢鸣、朱文立、杨春荣、马蔚宇、郑军奇、李妮、王文俭。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T6113.402—2006。

Ⅳ

GB/T6113.402—2018/CISPR16-4-2:2014



无线电骚扰和抗扰度测量设备和
测量方法规范

第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模
测量设备和设施的不确定度

1 范围

GB/T(Z)6113的本部分规定了依据CISPR骚扰限值对受试设备(EUT)进行符合性判定时如何

应用测量设备和设施的不确定度(MIU)的方法。当测量结果和结论受到测试用测量设备和设施的不

确定度的影响时,本部分的内容也与电磁兼容试验有关。
注:依据IEC107导则,CISPR16-4-2为IEC所属产品委员会使用的基础EMC标准。正如IEC导则107所述,产

品委员会有责任决定该EMC标准的适用性。针对某一特定类别的产品,CISPR及其分技术委员会(对应于国

内的SAC/TC79技术委员会及其分技术委员会)与这些技术委员会和产品委员会就该标准的适用性展开合作。

上述技术委员会和产品委员会对应于国内相关的产品技术委员会。

本部分的附录给出了得到第4章~第8章中UCISPR值时要考虑的 MIU的量值的背景资料,提供了

关于 MIU所需的初始的和进一步的信息,以及在测量链中如何考虑单个不确定度的有价值的背景资

料。然而,附录的目的不是让标准的使用者将其作为进行不确定度计算时的用户手册或者原封不动地

照抄。因此,为了在实际中对不确定度作出正确的评估,可以使用参考文献中的资料或其他已被广泛认

可的文件。
测量设备规范在CISPR16-1系列标准中给出,测量方法包含在CISPR16-2系列标准中,有关

CISPR和无线电骚扰更详尽的信息和背景材料在CISPR16-3中给出,有关不确定度的一般性知识、统
计学和限值建模包含在CISPR16-4系列标准中。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6113.203—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰

和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量(CISPR16-2-3:2010,IDT)

CISPR11 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法(Industrial,scientific
andmedicalequipment—Radio-frequencydisturbancecharacteristics—Limitsandmethodsofmeas-
urement)

CISPR12 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法(Vehi-
cles,boatsandinternalcombustionengines—Radiodisturbancecharacteristics—Limitsandmethods
ofmeasurementfortheprotectionofoff-boardreceivers)

CISPR13 声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法(Soundand
televisionbroadcastreceiversandassociatedequipment—Radiodisturbancecharacteristics—Limits
andmethodsofmeasurement)
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