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前　　言

　　本标准修改采用日本工业标准ＪＩＳＫ０１２４—２００２《高效液相色谱法通则》（英文版）。

本标准根据ＪＩＳＫ０１２４—２００２重新起草。在附录 Ａ中列出了本标准章条编号与ＪＩＳＫ０１２４—

２００２章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，本标准与ＪＩＳＫ０１２４—２００２的主要差异如下：

———引用了我国国家标准ＧＢ／Ｔ９００８—２００７（本标准第２章）；

———删除了ＧＢ／Ｔ９００８—２００７中已有的术语和定义（本标准第３章）；

———对试剂和溶剂规格分别进行了规定（本标准的５．２和５．３）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６３１—１９９６《柱液相色谱分析法通则》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６６３１—１９９６相比主要变化如下：

———删除了１９９６年版标准的资料性附录附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｋ、

附录 Ｍ、附录Ｎ、附录Ｐ；

———增加了第３章“术语和定义”、第５章“水、试剂和溶剂”、第６章“取样及预处理的操作”、第１６

章“制备型液相色谱”、第１７章“数据质量的保证”和第１８章“专项标准中涉及的项目”；

———修改了标准名称（见１９９６年版和本版标准的封面）；

———修改了标准范围（见１９９６年版和本版标准的第１章）；

———修改了高效液相色谱法概述（１９９６年版第３章；本版第４章）；

———修改了有关仪器配置的规定（１９９６年版第４章；本版第７章）；

———修改了有关洗脱剂的规定（１９９６年版第５章；本版第８章）；

———修改了有关色谱柱和柱填料的规定（１９９６年版第６章、第９章；本版第９章）；

———修改了仪器安装的环境要求和安全要求（１９９６年版附录Ｇ、附录Ｈ；本版第１０章）；

———修改了有关测量／制备前的准备工作的规定（１９９６年版第７章；本版第１１章）；

———修改了有关操作过程的规定（１９９６年版第８章、第１０章、附录Ｊ；本版第１２章）；

———修改了有关定性分析的规定（１９９６年版第１１章；本版第１３章）；

———修改了有关定量分析的规定（１９９６年版第１２章、附录Ｌ；本版第１４章）；

———修改了有关分子量分布的测量的规定（１９９６年版第１３章；本版第１５章）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６３）归口。

本标准由中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中化化工标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人：黄铃、徐泽峰 、杨建海 、魏静。

本标准于１９９６年１２月首次发布。
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高效液相色谱法通则

１　范围

本标准规定了使用高效液相色谱法进行的定性定量分析和提纯精制的通用规则。

本标准适用于使用高效液相色谱法对无机、有机化合物的定性定量分析及提纯精制，以及对高分子

化合物的分子量的测定的一般要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９００８　液相色谱法术语　柱色谱法和平面色谱法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ９００８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

高效液相色谱仪　犺犻犵犺狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲犾犻狇狌犻犱犮犺狉狅犿犪狋狅犵狉犪狆犺

进行高效液相色谱分析的仪器。

３．２

分析物　犪狀犪犾狔狋犲

样品或样品溶液中存在的待分析的目标组分。

３．３

样品溶液　狊犪犿狆犾犲狊狅犾狌狋犻狅狀

样品溶解在其中的溶液或提取用于分析的溶液。

３．４

试样溶液　狋犲狊狋狊犪犿狆犾犲狊狅犾狌狋犻狅狀

用于测试的样品溶液本身或预处理过的样品溶液

３．５

泵　狆狌犿狆

驱动流动相（洗脱剂）的设备。

３．６

自动进样器　犪狌狋狅犿犪狋犻犮狊犪犿狆犾犲犻狀犼犲犮狋狅狉，犪狌狋狅狊犪犿狆犾犲狉

自动将试样溶液接连地注射进到液相色谱仪的柱子中的设备。

３．７

柱箱　犮狅犾狌犿狀犮狅犿狆犪狉狋犿犲狀狋

色谱柱置于其中的容器。

３．８

色谱柱管　犮犺狉狅犿犪狋狅犵狉犪狆犺犻犮狋狌犫犲

柱填料被填充在其中的圆形柱管，其两端装配有过滤器等部件。
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