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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６３２—１９９６《水处理剂阻垢性能的测定　碳酸钙沉积法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６６３２—１９９６相比，技术上没有差异。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ５）归口。

本标准负责起草单位：济源市清源实业有限公司、天津化工研究设计院、山东省泰和水处理有限

公司。

本标准主要起草人：王志清、朱传俊、孙宝季、李琳、白莹。

本标准于１９９６年首次发布。
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水处理剂阻垢性能的测定

碳酸钙沉积法

１　范围

本标准规定了同类水处理剂抑制碳酸钙析出的阻垢性能的测定方法，即碳酸钙沉积法。

本标准适用于同类水处理剂抑制碳酸钙析出的阻垢性能的评定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

３　方法提要

以含有一定量碳酸氢根和钙离子的配制水和水处理剂制备成试液。在加热条件下，促使碳酸氢钙

加速分解为碳酸钙。达到平衡后测定试液中的钙离子浓度。钙离子浓度愈大，则该水处理剂的阻垢性

能愈好。

４　试剂和材料

本标准所用试剂和水，除非另有规定，应使用分析纯试剂和符合ＧＢ／Ｔ６６８２三级水的规定。

试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有特殊注明时，均按ＧＢ／Ｔ６０１、ＧＢ／Ｔ６０３之规定制备。

４．１　氢氧化钾溶液：２００ｇ／Ｌ。

４．２　硼砂缓冲溶液：ｐＨ≈９，称取３．８０ｇ十水四硼酸钠（Ｎａ２Ｂ４Ｏ７·１０Ｈ２Ｏ）溶于水中并稀释到１Ｌ。

４．３　乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液：犮（ＥＤＴＡ）约０．０１ｍｏｌ／Ｌ。

４．４　盐酸标准滴定溶液：犮（ＨＣｌ）约０．１ｍｏｌ／Ｌ。

４．５　钙羧酸指示剂：称取０．２ｇ钙羧酸指示剂［２羟基１（２羟基４磺基１萘偶氮）３萘甲酸］与１００ｇ

氯化钾混合研磨均匀，贮存于磨口瓶中。

４．６　溴甲酚绿甲基红指示液。

４．７　碳酸氢钠标准溶液：１ｍＬ约含１８．３ｍｇＨＣＯ
—
３ 。

４．７．１　制备

称取２５．２ｇ碳酸氢钠置于１００ｍＬ烧杯中，用水溶解，全部转移至１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至

刻度，摇匀。贮存期３０ｄ。

４．７．２　标定

移取５．００ｍＬ碳酸氢钠标准溶液置于２５０ｍＬ锥形瓶中，加约５０ｍＬ水，３～５滴溴甲酚绿甲基红

指示液，用盐酸标准滴定溶液滴定至溶液由浅蓝色变为紫色即为终点。

４．７．３　计算

碳酸氢根离子（ＨＣＯ
—
３ ）含量以质量浓度ρ１ 计，数值以ｍｇ／ｍＬ表示，按式（１）计算：
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