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前  言

  GB/T13163《辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪》分为4个部分:
———第1部分:一般原则;
———第2部分:氡测量仪的特殊要求;
———第3部分:氡子体测量仪的特殊要求;
———第4部分:含氡同位素及其子体参考大气的产生设备(氡环境试验系统)。
本部分为GB/T13163的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC61577-4:2009《辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪 第4部分:含

氡同位素及其子体参考大气的产生设备(氡环境试验系统)》。
与本部分中规范性引用的国际标准有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2900.61—2008 电工术语 物理和化学(IEC60050-111:1996,MOD);
———GB/T18216(所有部分) 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护措

施的试验、测量或监控设备[IEC61557(所有部分)];
———GB/T27025—2008 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2005,IDT)。
为了便于使用,本部分对IEC61577-4:2009做了下列编辑性修改:
———“2规范性引用文件”删除正文中未出现的IEC61557;
———表A.1中的脚注编号用a、b 代替*、**;
———根据国内的习惯,将国际标准中以“hPa”表示的大气压力单位改为以“kPa”表示。
本部分由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出并归口。
本部分起草单位:中国原子能科学研究院。
本部分主要起草人:邢雨、容超凡、杨静、魏可新。
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引  言

  氡是一种放射性气体,分别由地壳中的天然放射性核素238U、235U和232Th的子体226Ra、223Ra和
224Ra衰变所产生。氡的同位素(222Rn、219Rn和220Rn)通过3条衰变链衰变,最后终止于铅的稳定同

位素。
注:在正常情况下,由于219Rn半衰期非常短,与其他两个氡系列的活度相比,它的活度和衰变子体(RnDP1))的活度

完全可以忽略,其健康效应也不重要。因此,在本部分中未考虑219Rn及其衰变子体。

氡同位素及其相应短寿命衰变子体(RnDP)(例如:222Rn的218Po、214Pb、214Bi、214Po,220Rn的
216Po、212Pb、212Bi、212Po、208Tl)相当重要,因为它们构成公众与职业工作人员接受天然放射性照射的主

要部分。在某些工作场所(例如:地下矿井、矿泉水和自来水厂)工作的人员受到非常显著水平的氡子体

照射。氡及其同位素是气体,它们的子体是微粒,这些不同量的放射性核素均以气载形式存在。高准确

度测量大气中的这种天然放射性水平对于保健物理是有价值的。由于这些放射性元素在空气中和在相

应的测量仪器中具有独特的行为特性,有必要规范这类测量仪器的试验方法。
为了便于应用,GB/T13163系列标准分为下列不同部分:

GB/T13163.1:重点是专门在氡及氡子体(RnDP)测量领域所用的术语与单位,简单介绍了用于氡

及RnDP测量设备的试验与校准的氡环境试验系统(STAR)。

GB/T13163.2:该部分专用于222Rn和220Rn测量仪的试验。

GB/T13163.3:该部分专用于222Rn和220Rn的子体(RnDP222和RnDP220)测量仪的试验。

GB/T13163.4:详细说明STAR的结构和试验应用。

1) RnDP是氡衰变产物的缩写,与氡子体等同使用(见参考文献[1])。
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辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪
第4部分:含氡同位素及其子体

参考大气的产生设备(氡环境试验系统)

1 范围和目标

GB/T13163包括了氡及氡子体测量仪试验和校准的一般特性,还规定了为证明仪器合格而进行

的型式试验。GB/T13163.2—2005和GB/T13163.3—2014描述了这些型式试验。本部分只涉及测

量气体中220Rn和222Rn同位素及其短寿命子体的仪器和相关方法。
本部分适用于在参考氡气中试验氡及氡子体测量仪所需的氡环境试验系统(STAR)。下列条款既

不能解决建立产生氡及其子体参考气体环境所用设备有关的所有问题,也不能描述使用的所有方法,但
可以指导遇到这些问题的人能够在所有有关知识中选择可采用的最好方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.81—2008 电工术语 核仪器 物理现象和基本概念(IEC60050-393:2003,IDT)

GB/T2900.82—2008 电工术语 核仪器 仪器、系统、设备和探测器(IEC60050-394:2007,IDT)

IEC60050-111:1996 国际电工词汇 第111章:物理和化学(Internationalelectrotechnicalvo-
cabulary(IEV)—Part111:Physicsandchemistry)

ISO/IEC导则99:2007 国际计量学词汇 基本和通用概念及相关术语(VIM)(Internationalvo-
cabularyofmetrology—Basicandgeneralconceptsandassociatedterms(VIM))

ISO/IEC17025 检测和校准实验室能力的通用要求(Generalrequirementsforthecompetenceof
testingandcalibrationlaboratories)

ICRP32 工作人员吸入氡子体的限值(Limitsforinhalationofradondaughtersbyworkers)

ICRP38 放射性核素的蜕变:发射能量和强度(Radionuclidestransformations,energyandinten-
sityofemissions)

ICRP65 在家中和在工作中的222Rn的防护(Protectionagainstradon-222athomeandatwork)

3 术语、定义和单位

下列术语、定义和单位适用于本文件。
整个标准中,术语氡表示本部分涉及的全部氡同位素。在特指某一同位素时,在其化学符号的左上

角加质量数表示(如 220Rn、222Rn)。由于历史原因,220Rn也被称作钍射气。
术语氡子体(radondecayproduct,缩写RnDP)指本部分涉及的氡衰变产生的全部短寿命子体。特定

的子体同位素通过在其化学符号的左上角加质量数表示。在符号RnDP右下角加标数字222、220指相应

氡同位素的全部子体(RnDP222指218Po、214Pb、214Bi、214Po,RnDP220指216Po、212Pb、212Bi、212Po、208Tl)。
本部分使用的所有核数据均引自ICRP38,该出版物主要适用于辐射防护测量仪器。
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