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可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R
常规检测参数

1 范围

本标准规定了可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R的常规检测参数、参数检测条件和耐候

试验。
本标准适用于可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R产品的检测。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

可录类出版物光盘 recordableopticaldiscpublication
可由用户写入数据的光盘出版物总称。包括可录光盘和可擦写光盘。

2.2
可录CD光盘 compactdiscrecordable
CD-R
以激光刻录方式将信息一次性写入的CD格式可录类光盘。
[CY/T85—2012,定义3.18]

2.3
可录DVD光盘 digitalversatile discrecordable
以激光刻录方式将信息一次性写入的DVD格式可录类光盘。分为DVD-R与DVD+R两种格式。
注1:DVD-R(DVD-recordable)采用频率为140.6kHz摆动沟槽(WobbleGroove)进行轨道跟踪刻录和岸预录凹坑

(LPP,LandPre-Pit)寻址。DVD+R采用频率为817.4kHz摆动沟槽进行轨道跟踪刻录和预刻槽内地址

(ADIP,ADdressInPre-groove)寻址。DVD+R和DVD-R互不兼容。
注2:改写CY/T85—2012,定义3.19。

2.4
偏心 eccentricity
ECC
光盘信息(轨)道几何中心与盘中心孔几何中心间的偏差。单位:μm。
[CY/T85—2012,定义5.11]

2.5
轨道间距 trackpitch
TRP
沿光盘径向测量的相邻轨道中心线之间的距离。单位:μm。
[CY/T85—2012,定义5.13]

2.6
翘曲 tilt
角偏差 angulardeviation
垂直于参考面入射的平行光与反射光之间的角度α(见图1)。分为径向翘曲(radialtilt,RT)和切

1

GB/T33662—2017




