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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ９０１５１：２００１《金属材料焊缝破坏性试验　硬度试验　电弧焊接头硬度试验》

（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ９０１５１：２００１。为便于使用，本标准做了如下编辑性修改：

———删除了国际标准的前言；

———将标准名称改为“焊接接头硬度试验方法”；

———对ＩＳＯ９０１５１：２００１中引用的其他国际标准，有被等同采用为我国标准的用我国标准代替对

应的国际标准，未被等同采用为我国标准的直接引用国际标准。

本标准是对ＧＢ／Ｔ２６５４—１９８９《焊接接头及堆焊金属硬度试验方法》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ２６５４—１９８９相比，主要修改内容如下：

———增加了“原理”、“符号及说明”、“试样的制备”部分内容；

———删去了原标准“堆焊金属硬度试验”的内容；

———增加了“试验报告示例”部分。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ２６５４—１９８９。

本标准由全国焊接标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：哈尔滨焊接研究所。

本标准主要起草人：成炳煌、曲维力。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２６５４—１９８１、ＧＢ／Ｔ２６５４—１９８９。
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焊接接头硬度试验方法

１　范围

本标准规定了焊接接头的硬度试验方法。

本标准适用于金属材料的电弧焊接头，其他接头种类（如压焊接头和堆焊金属）的硬度测试亦可参

照本标准实行。

本标准不适用于奥氏体不锈钢焊缝的硬度试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３１．１　金属材料布氏硬度试验　第１部分：试验方法（ＧＢ／Ｔ２３１．１—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６５０６

１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ４３４０．１　金属材料维氏硬度试验　第１部分：试验方法（ＧＢ／Ｔ４３４０．１—１９９９，ｅｑｖ

ＩＳＯ６５０７１：１９９７）

ＩＳＯ９０１５２　金属材料焊缝破坏性试验　硬度试验　第２部分：焊接接头显微硬度试验

３　原理

试验的类型和范围应遵照相关使用标准或协议的规定。

硬度试验应按ＧＢ／Ｔ４３４０．１或ＧＢ／Ｔ２３１．１要求进行。

硬度可以标线测定（Ｒ）或者单点测定（Ｅ）。

当焊缝的类型与图１和图２表示的类型不同时，测量工艺应适合焊接接头。

除非另有规定，试验的环境温度应为２３℃±５℃。

４　符号及说明

符号及其说明见表１，在图１～图８中说明。

表１　符号及说明

符　　号 说　　明 备　　注

Ｅ

Ｒ

ＨＶ

ＨＢＷ

犔

犎

狋

单点测定

标线测定

维氏硬度

布氏硬度

在热影响区两个相邻测点中心的距离

标线测定时测点中心距表面或熔合线的距离

试样的厚度

以ｍｍ计

以ｍｍ计

以ｍｍ计

　　注１：维氏硬度符号表示的单位按照ＧＢ／Ｔ４３４０．１规定。

　　注２：布氏硬度符号表示的单位按照ＧＢ／Ｔ２３１．１规定。
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