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散装萤石粉 适运水分限量的测定

流盘实验法

  警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了散装萤石粉适运水分限量的流盘实验测定方法。
本标准适用于最大粒径为1mm的散装萤石粉中适运水分限量的测定,其中粒径小于150μm的

颗粒组成为80%(质量分数)以上。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2008 散装氟石取样、制样方法

GB/T22563 萤石的水分测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
散装萤石粉 fluorsparpowderinbulk
由细粉、小颗粒(最大粒径为1mm)组成,主要成分为氟化钙(CaF2),无外包装,直接装入船舶的货

物处所而无需任何中间围护形式。

3.2 
流态化 liquify
有一定比例细微颗粒和一定量水分的散装萤石粉,在振动、撞击或船舶运动等主要外力影响下丧失

内部抗剪强度的现象。实验中表现为呈截锥状形态的试样受外力振动后,试样含水量和密实状况所产

生的饱和度变化使塑性变形出现。

3.3 
流动水分点 flowmoisturepoint
FMP
试样产生流动状态即发生流态化时的含水量质量分数(%)。

3.4 
适运水分限量 transportablemoisturelimits
TML
使用非特别规定船舶运输时,散装货物可安全运输的最高含水量,又称适运水分极限。
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