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外墙外保温系统用钢丝
网架模塑聚苯乙烯板

1 范围

本标准规定了外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯(以下简称EPS)板的定义、分类与标记、
要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于以工厂自动化设备生产的双面或单面钢丝网架为骨架,EPS为绝热材料,用于现浇

混凝土建筑、砌体建筑及既有建筑外墙外保温系统的钢丝网架EPS板。其他种类的绝热材料钢丝网架

板可参照本标准执行。

2 规范性引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T4132 绝热材料及相关术语

GB/T6343 泡沫塑料和橡胶 表观密度的测定

GB8624—1997 建筑材料燃烧性能分级方法

GB/T10801.1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T13475 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

JC907 混凝土界面处理剂

QB3897—1999 镀锌电焊网

YB/T126 钢丝网架夹芯板用钢丝

3 术语和定义

GB/T4132确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

腹丝 penetratingwire
穿入绝热材料与网片焊接的钢丝。

3.2
非穿透型单面钢丝网架EPS板 incompletepenetrationonesidedmetalnetworkEPSboard
以单面钢丝网片和焊接其上的未穿透EPS板的腹丝为骨架,以阻燃型EPS板为绝热材料构成的

网架板。
3.3

穿透型单面钢丝网架EPS板 penetratingonesidedmetalnetworkEPSboard
以单面钢丝网片和焊接其上的穿透EPS板的腹丝为骨架,以阻燃型EPS板为绝热材料构成的网

架板。
3.4

穿透型双面钢丝网架EPS板 penetratingdouble-sidedmetalnetworkEPSboard
以之字条型腹丝或斜插腹丝和焊接其上的双面钢丝网片为骨架,以阻燃型EPS板为绝热材料构成
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