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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５０５４《道路车辆　多芯连接电缆》包括以下四部分：

———第１部分：普通护套电缆的性能要求和试验方法；

———第２部分：高性能护套电缆的性能要求和试验方法；

———第３部分：无屏蔽护套低压电缆的结构、尺寸和标记；

———第４部分：螺旋电缆组件的弯折试验方法和要求。

本部分为ＧＢ／Ｔ５０５４的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ４１４１１：２００５《道路车辆　多芯连接电缆　第１部分：普通护套电缆的性能要

求和试验方法》。

本部分与ＩＳＯ４１４１１：２００５相比，进行了以下编辑性修改：

———“本部分”代替“本国际标准”；

———增加了我国标准的前言；

———用ＧＢ／Ｔ１６９０代替ＩＳＯ１８１７，因本标准引用ＩＳＯ１８１７的内容与ＧＢ／Ｔ１６９０无技术上差异

（见第２章）；

———部分引用的标准改为国家标准并等同国际标准（见第２章）。

本部分由国家发展和改革委员会提出。

本部分由全国汽车标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１４）归口。

本部分起草单位：交通部公路科学研究院、吉林大学交通学院、积架宝威汽车配件（深圳）有限公司。

本部分主要起草人：张学利、李永福、李显生、谢秋华。
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道路车辆　多芯连接电缆

第１部分：普通护套电缆的性能要求和试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ５０５４的本部分规定了用于牵引车和挂车电连接的普通多芯护套电缆的试验方法和性能要

求，电缆适用温度范围为－４０℃～＋８５℃。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５０５４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法（ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６，ＩＳＯ１８１７：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．１　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第１节：厚度和外

形尺寸测量———机械性能试验（ＧＢ／Ｔ２９５１．１—１９９７ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ５０５４．３　道路车辆　多芯电缆线　第３部分：无屏蔽护套低压电缆的结构、尺寸和标记

（ＧＢ／Ｔ５０５４．３—２００６，ＩＳＯ４１４１３：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９ｉｄｔ

ＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２０７１６．１　道路车辆　牵引车和挂车之间的电连接器　第１部分：２４Ｖ标称电压车辆的制

动系统和行走系的连接（ＧＢ／Ｔ２０７１６．１—２００６，ＩＳＯ７６３８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０７１６．２　道路车辆　牵引车和挂车之间的电连接器　第２部分：１２Ｖ标称电压车辆的制

动系统和行走系的连接（ＧＢ／Ｔ２０７１６．２—２００６，ＩＳＯ７６３８２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０７１７　道路车辆　牵引车和挂车之间的电连接器　２４Ｖ１５芯型（ＧＢ／Ｔ２０７１７—２００６，

ＩＳＯ１２０９８：２００４，ＩＤＴ）

ＩＳＯ４８９２４　塑料　实验室光源暴露试验方法　第４部分：开放式碳弧灯

ＩＳＯ６７２２　道路车辆　６０Ｖ和６００Ｖ单芯电缆　尺寸、试验方法和要求

ＩＳＯ１４５７２　道路车辆　圆形屏蔽及无屏蔽６０Ｖ和６００Ｖ多芯护套电缆　基本性能和高性能的试

验方法和要求

ＩＳＯ／ＴＳ１６５５３　道路车辆　数据电缆　试验方法和要求

ＥＮ１４２１４　汽车燃料　柴油机用脂肪酸甲酯（ＦＡＭＥ）　要求和试验方法

ＤＩＮＶ７００７０　柴油发动机　减少ＮＯＸ 添加剂ＡＵＳ３２　要求和试验方法

３　术语和定义

ＩＳＯ６７２２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

基本性能　犫犪狊犻犮狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲

（电缆）满足一般汽车应用的基本要求。
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