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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６００９２３５３《船舶电气装置　额定电压１ｋＶ和３ｋＶ挤包绝缘非径向电场单

芯和多芯电力电缆》（１９９５年英文版），其２００１年第一号修改单内容也纳入正文，并在它们所涉及的条

款的页边空白处用垂直双线标识。

为了便于使用，本标准做了如下编辑性修改：

———删除了ＩＥＣ６００９２３５３的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———ＩＥＣ原文中引用ＩＥＣ６００９２３５０相应条款号出现错误，已根据ＧＢ／Ｔ２０６３７—２００６中条款号进

行相应的更改；

———增加了资料性附录Ａ和资料性附录Ｂ以指导使用。

本标准自实施之日起代替ＧＢ９３３１．１—１９８８《额定电压０．６／１ｋＶ及以下船用电力电缆和电线　一般

规定》，本标准与ＧＢ９３３１．１—１９８８相比主要变化如下：

———标准名称修改为《船舶电气装置　额定电压１ｋＶ和３ｋＶ挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电

力电缆》；

———适用范围修改为“适用于固定敷设的额定电压０．６／１（１．２）ｋＶ和１．８／３（３．６）ｋＶ挤包绝缘船

用电力电缆”（１９８８版的１．１；本版的１．１）；

———规定了绝缘混合物采用的材料和类型（本版的２．２和３．１）；

———绝缘混合物中取消了天然丁苯绝缘（本版的２．２）；

———规定了护套混合物采用的材料和类型（本版的２．３和３．１）；

———规定了电缆标志应“有制造产地及额定电压”（１９８８版的９．１１，本版的２．４．１）；

———增加了标志的连续性和持久性要求，并规定了试验方法（本版的２．４．２、２．４．３和４．１．２）；

———规定了金属屏蔽的使用原则（本版的３．１和３．６）；

———规定了内护层的厚度（本版的３．５．２）；

———取消了铠装层中的金属带铠装（１９８８版的８．４．３．３）；

———规定了１．８／３ｋＶ电缆５ｍｉｎ高压试验的电压值（见表３）；

———阻燃试验及性能要求引用ＩＥＣ６０３３２３中成束 Ａ类的要求（见ＩＥＣ６００９２３５０中的１３．５）

［１９８８版的９．６．２；本版的４．２．４ｆ）］；

———增加了无卤材料绝缘和护套电缆的烟密度试验［本版的４．２．４ｇ）］；

———取消了水密性能试验要求（１９８８版的９．８）；

———取消了对电缆交货长度、试验和验收、包装的规定（１９８８版的第１０章、第１１章和第１２章）；

———增加了资料性附录“额定电压４５０／７５０Ｖ电缆可供选择的增强绝缘的厚度”（见本版的附录Ａ）；

———取消了１９８８版的附录Ａ；

———增加了资料性附录“产品型号”（见本版的附录Ｂ）；

———取消了１９８８版的附录Ｂ；

———修改了产品系列代号（１９８８版的４．１．１，本版的附录Ｂ．１．１）；

———取消了导体代号（１９８８版的４．１．２）；

———修改了绝缘系列代号（１９８８版的４．１．３，本版的附录Ｂ．１．２）；

———修改了护套系列代号（１９８８版的４．１．４，本版的附录Ｂ．１．３）；

———修改了燃烧特性符号（１９８８版的４．１．５，本版的附录Ｂ．１．４）；
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———修改了产品表示方法（１９８８版的４．２．１，本版的Ｂ．２）；

———增加了资料性附录“本标准产品型号与ＪＢ／Ｔ８１４０．１～８１４０．２及８１４０．４—１９９５产品型号表示

方法的对照”（见本版的附录Ｃ）；

———删除了附录Ｇ“镀锌钢丝镀层附着性试验方法”、附录Ｋ“水密性试验”；

———电缆材料的机械物理性能及成品电缆相关测试方法不再在附录中详细给出（１９８８版的

附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录 Ｈ、附录Ｉ、附录Ｊ，本版的４．２．４）。

本标准附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准负责起草单位：上海电缆研究所。

本标准参加起草单位：宝胜科技创新股份有限公司、常州船用电缆有限责任公司、福建南平太阳电

缆股份有限公司、江苏上上电缆集团、江苏远洋东泽电缆集团有限公司、天津金山电线电缆股份有限

公司。

本标准主要起草人：郭汉洋、周建、高骏、范德发、沙伟、陆云春、郑国俊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９３３１．１—１９８８。
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船舶电气装置

额定电压１犽犞和３犽犞挤包绝缘非径向

电场单芯和多芯电力电缆

１　概述

１．１　范围和目的

本标准适用于固定敷设的额定电压０．６／１（１．２）ｋＶ和１．８／３（３．６）ｋＶ（见２．１）挤包绝缘船用电力电

缆。

注：根据需要，耐火（特定条件下保持线路完整性）电缆的条款已制定。

各种型式电缆的结构要求参见３．１。除非本标准另有规定，结构要求和试验方法应符合

ＧＢ／Ｔ２０６３７—２００６的规定。

本标准的目的：

———旨在使按ＧＢ／Ｔ１３０２９．１—２００３要求敷设时，安全性和可靠性均得到保障的电缆能标准化；

———规定了直接或间接安全敷设时，该种电缆的生产要求和特性；

———规定了试验方法以检查是否符合这些要求。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６—２００３　标准电压（ＩＥＣ６００３８：１９８３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２９５１—１９９７（所有部分）　电缆绝缘和护套材料通用试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１）

ＧＢ／Ｔ１３０２９．１—２００３　船舶电气装置　低压电力系统用电缆的选择和安装（ＩＥＣ６００９２３５２：

１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６５１．１—１９９８　电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定　第１部分：试验装置

（ｉｄｔＩＥＣ６１０３４１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１７６５１．２—１９９８　电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定　第２部分：试验步骤和要求

（ｉｄｔＩＥＣ６１０３４２：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１９２１６．１１—２００３　在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验　第１１部分：试验装置　火焰

温度不低于７５０℃的单独供火（ＩＥＣ６０３３１１１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９２１６．２１—２００３　在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验　第２１部分：试验步骤和要

求　额定电压０．６／１ｋＶ及以下电缆（ＩＥＣ６０３３１２１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９６６６—２００５　阻燃和耐火电线电缆通则

ＧＢ／Ｔ２０６３７—２００６　船舶电气装置　船用电力电缆　一般结构和试验要求（ＩＥＣ６００９２３５０：

２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００９２３５１：２００４　船舶电气装置　船用及石油平台用电力、控制、仪器、通信和数据电缆用绝

缘材料

ＩＥＣ６００９２３５９：１９９９　船舶电气装置　船用电力电缆和通信电缆用护套材料

１．３　定义

ＧＢ／Ｔ２０６３７—２００６的定义适用于本标准。
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