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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T3516—2006《橡胶 溶剂抽出物的测定》,与GB/T3516—2006相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了范围,增加了两种测试方法,方法B和方法D(见第1章,2006年版的第1章);
———删除了1型全玻璃抽提装置[见2006年版的6.1a)];
———更改了方法A的试样质量范围,由3g~5g改为2g~5g(见8.2.2,2006年版的8.1.1);
———更改了方法A中溶剂在抽提杯中回流的次数,由每小时10次~20次改为每小时至少5次(见

8.2.5,2006年版的8.1.3);
———更改了在沸腾溶剂中抽提试样的方法(见8.4方法C,2006年版的8.2方法B);
———删除了误差范围的要求,用“精密度”代替(见第10章,2006年版的9.4)。
本文件等同采用ISO1407:2023《橡胶 溶剂抽出物的测定》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———在范围中,明确了其中适用于未硫化橡胶和硫化橡胶的两种方法为方法A和方法B,使描述

更加准确清晰(见第1章);
———在抽提装置下增加了推荐回收瓶和抽提器容积的注,以便于使用(见图1)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国石油和化学工业联合会提出。
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橡胶 溶剂抽出物的测定

  警示1———使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全

问题,使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。
警示2———使用本文件规定的程序有可能涉及一些物质的使用或产生,或产生废弃物。这可能导

致本地环境危害,需在使用后参照相应的文件进行安全处理和处置。

1 范围

本文件描述了四种定量测定生橡胶(包括天然生橡胶和合成生橡胶)溶剂抽出物的方法。其中方法

A和方法B也适用于未硫化橡胶和硫化橡胶。
方法A测定溶剂挥发后抽出物的质量与原试样质量之比。
方法B测定抽提前后橡胶试样的质量变化。
方法C在沸腾溶剂中抽提试样,测定抽提前后橡胶试样的质量变化。本方法仅适用于生橡胶。
方法D测定抽提前后橡胶试样的质量变化与原试样质量之比。本方法仅适用于生橡胶。
注1:基于所使用的测试方法、测试条件及试剂不同,测试结果不一定相同。
注2:通常情况下,根据可抽出物的含量及特性,基于扩散平衡,方法C的测试结果比方法A和方法B低(尤其试样

质量大时)。但是方法C比方法A和方法B测试用时少。
注3:方法C和方法D不适用于抽提过程中分解的试样。
注4:方法D通常用于产品控制。

附录A推荐了每种橡胶最合适的抽提溶剂。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
ISO1795 天然、合成生胶取样及其制样程序(Rubber,rawnaturalandrawsyntheticSampling

andfurtherpreparativeprocedures)
  注:GB/T15340—2008 天然、合成生胶取样及其制样方法(ISO1795:2000,IDT)

ISO4661-2 硫 化 橡 胶  样 品 和 试 样 的 制 备  第 2 部 分:化 学 试 验(Rubber,vulcanized
PreparationofsamplesandtestpiecesPart2:Chemicaltests)
  注:GB/T17783—2019 硫化橡胶或热塑性橡胶 化学试验 样品和试样的制备(ISO4661-2:2018,MOD)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

使用合适的装置和溶剂对橡胶试样进行抽提。
通过测试抽提后溶剂中抽出物的质量或抽提前后试样的质量变化,与抽提前原试样质量之比计算

抽出物的含量。
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