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BX-21型低频数字相位计检定规程

  本规程适用于新制造、使用中和修理后的BX-21型低频数字相位计的检定,同时

也适用于其他同类型低频相位计的检定。
本规程采用相角标准法。
鉴于目前已有的相角标准频率上限较低,用于检定BX-21型数字相位计尚有欠缺,

而时间间隔测量法在较高频率范围内有显著的优越性,所以,将采用时间间隔测量仪的

检定方法作为附录2加以推荐。

一 概 述

BX-21型数字式相位计是一台测量两个同频正弦电压间,0°~360°相移的仪器。它

采用过零触发平均检相原理,主要由过零触发器、脉冲检相器、脉冲电压平均电路以及

模数转换电路、显示电路等部分组成。BX-21型是目前国内低频相移测量中的主要测量

仪器,它广泛应用于电工测量、无线电测量和国防工业中。

二 技术要求

1 量程:-180°~+180°;

0°~360°。

2 频率范围:10Hz~1MHz。

3 准确度 (注:原说明书中为精度)
在-180°~+180°量程:

10~100Hz ±0.3°±1个数字;

100Hz~100kHz ±0.1°±1个数字;

100~500kHz ±0.3°±1个数字;

500kHz~1MHz ±0.5°±1个数字。
在0°~360°量程:上述准确度±0.1°。

4 盲区范围 (注:原说明书中为测量动态范围)
在-180°~+180°量程:±[180-20f(MHz)]°;
在0°~360°量程:[0+20f(MHz)]°到[360-20f(MHz)]°。

5 由频率变化引起的零点变化 (注:原说明书中为由频率变化所引起的最小误差)
在100Hz~100kHz之间小于1°;在100kHz以上,每增加100kHz,零点的变

化不大于0.2°。

6 两路幅度同时变化所引起的零点变化 (注:原说明书中为由幅度变化引起的最

小误差)
以同一信号输入到Ⅰ、Ⅱ端,在100Hz~100kHz、10mV~100V范围内输入信

号电平每变化20dB误差小于1°。

7 分辨力:±0.1°。
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