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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１４３１４：２００４《往复式内燃机　回弹式绳索起动装置　基本安全要求》（英文

版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１４３１４：２００４。

为便于使用，本标准作了如下编辑性修改：

———对ＩＳＯ１４３１４：２００４中引用的国际标准和欧洲标准，有被采用为我国标准的用我国标准代替，

未被采用为我国标准的直接采用国际标准和欧洲标准；

———“本国际标准”改为“本标准”；

———删除了国际标准前言；

———删除了国际标准的资料性附录Ａ。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国内燃机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海内燃机研究所、常州常瑞天力机械动力有限公司。

本标准主要起草人：陈云清、计维斌、张顺、瞿俊鸣、骆培兴、谢亚平、毕晔、宋国婵。
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引　　言

　　机械领域内的安全标准体系由下列标准组成：

ａ）　Ａ类标准（基础安全标准）：规定可用于所有机械的基本概念、设计原则和一般安全因素。

ｂ）　Ｂ类标准（一般安全标准）：涉及可广泛用于各种机械的某一安全因素或某种安全防护装置。

１）　Ｂ１类：关于某些安全因素（如安全距离、表面温度、噪声）的标准；

２）　Ｂ２类：关于安全防护装置（如双手操纵装置、连锁装置、压敏装置、防护装置）的标准。

ｃ）　Ｃ类标准（机械安全标准）涉及某一机器或某类机器的详细安全要求。

本标准是ＥＮ１０７０中所述的Ｃ类标准。

本标准在范围中概述了有关机械及所涉及的危险、危险情况和危险事件。

当Ｃ类标准与Ａ类或Ｂ类标准的规定存有差异时，概以Ｃ类标准为准，按Ｃ类标准的规定设计和

制造机械。

回弹式绳索起动系统的基本概念是要采取措施，避免往复式内燃机在用绳索起动时，产生两大固有

危险：

ａ）　防止绳索松动从起动带轮上失控滑出，伤及操作者；

ｂ）　防止操作者触及起动系统的旋转零部件。
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往复式内燃机　回弹式绳索起动装置

基本安全要求

１　范围

本标准规定了内燃机用回弹式绳索起动装置的安全要求，可适用于陆用、轨道牵引和船用往复式内

燃机，但道路车辆及航空用内燃机除外。本标准也可适用于筑路机械、土方机械及目前尚无合适标准可

以使用的其他用途的内燃机。

本标准除规定安全要求外，还包括遵守这些要求的检验方法。

本标准仅涉及安装及使用回弹式绳索起动装置时的相关危险。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８８３．１　往复式内燃机　词汇　第１部分：发动机设计和运行术语（ＧＢ／Ｔ１８８３．１—２００５，

ＩＳＯ２７１０１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８８３．２　往复式内燃机　词汇　第２部分：发动机维修术语（ＧＢ／Ｔ１８８３．２—２００５，

ＩＳＯ２７１０２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８０９．８　往复式内燃机　零部件和系统术语　第８部分：起动系统（ＧＢ／Ｔ６８０９．８—２０００，

ｉｄｔＩＳＯ７９６７８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１　机械安全　基本概念和设计通则　第１部分：基本术语和方法（ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—

２００７，ＩＳＯ１２１００１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．２　机械安全　基本概念和设计通则　第２部分：技术原则与规范（ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—

２００７，ＩＳＯ１２１００２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ２０６５１．１　往复式内燃机　安全　第１部分：压燃式发动机（ＧＢ２０６５１．１—２００６，ＢＳＥＮ１６７９１：

１９９８，ＩＤＴ）

ＥＮ１０７０　机械安全　术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８８３．１、ＧＢ／Ｔ１８８３．２、ＧＢ／Ｔ６８０９．８、ＥＮ１０７０确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　回弹式绳索起动系统　狉犲犮狅犻犾狊狋犪狉狋犻狀犵狊狔狊狋犲犿

利用绳索起动往复式内燃机的装置，用以将起动所需扭矩通过只有在起动时才与曲轴相联的带轮

传递给曲轴。

注１：每次起动后，绳索自动返回停放处或起动位置（回弹式）。

注２：用于起动内燃机的绳索不是一个独立装置。

３．２

　　索柄　狉狅狆犲犺犪狀犱犾犲

牢固地连接在绳索上，用以向操作者提供安全把手的手柄。
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