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再生水水质 硫化物和氰化物的测定
离子色谱法

1 范围

本标准规定了再生水中硫化物和氰化物含量的测定方法———离子色谱法。
本标准适用于再生水中硫化物和氰化物含量的测定,测定范围为0.5μg/L~100μg/L,质量浓度

超过100μg/L时需稀释后测定。本标准也适用于地表水、饮用水中硫化物和氰化物含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5750.2 生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

样品进入色谱柱,随着淋洗液的流动,样品中的硫化物和氰化物与色谱柱上的活性交换基团反复发

生交换与洗脱,根据硫化物和氰化物在色谱柱上的保留特性不同实现分离,用安培检测器进行检测。以

色谱峰的相对保留时间定性,以峰面积或峰高定量。

4 试剂或材料

警示———本标准所使用的强酸、强碱具有腐蚀性,使用时应避免吸入或接触皮肤。溅到身上应立即

用大量水冲洗,严重时应立即就医;氰化物属于剧毒物质,操作时应按规定要求佩戴防护器具,避免接触

皮肤和衣服;检测后的废弃物应安全合规处置。

4.1 除非另有说明,在分析中所使用试剂均为优级纯或色谱纯,试验用水为 GB/T6682规定的一

级水。

4.2 硫化钠(Na2S·9H2O):放置于干燥器中贮存。

4.3 硫酸溶液:1+5。

4.4 氢氧化钠溶液:40g/L。

4.5 氢氧化钠溶液:10g/L。

4.6 亚硫酸钠溶液:12.6g/L。

4.7 硫化物标准贮备溶液:ρ(S)=1000mg/L。称取0.7500g硫化钠(Na2S·9H2O)溶于100mL氢

氧化钠溶液(10g/L)中,贮于塑料容器中,4℃冷藏存放。或采用市售标准溶液。

4.8 氰化物标准贮备溶液:ρ(CN)=1000mg/L。称取0.1885g氰化钠溶于100mL氢氧化钠溶液

(10g/L)中,贮于塑料容器中,4℃冷藏存放。或采用市售标准溶液。

4.9 碘化钾-淀粉试纸:称取1.5g可溶性淀粉,用少量水搅成糊状,加入200mL沸水,混匀,放冷。加

入0.5g碘化钾和0.5g碳酸钠,用水稀释至250mL,将滤纸条浸渍后,取出晾干,贮于棕色瓶中,密塞
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