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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、纺织工业标准化研究所、江苏汇鸿国际

集团。

本标准主要起草人：曹锡忠、丁友超、徐鑫华、冯全兵、钱凯、田姝、周佳、陈小定。
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纺织品　４氨基偶氮苯的测定

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了采用气相色谱质谱联用法（ＧＣ／ＭＳＤ）和高效液相色谱法（ＨＰＬＣ／ＤＡＤ）测定纺织产

品中某些偶氮染料分解出的４氨基偶氮苯的检测方法。

本标准适用于经印染加工的各种纺织产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７５９２　纺织品　禁用偶氮染料的测定

３　原理

样品在碱性介质中用连二亚硫酸钠还原，用适当的液液分配方法提取分解出的４氨基偶氮苯，用

配有质量选择检测器的气相色谱仪（ＧＣ／ＭＳＤ）进行定性测定，必要时，选用高效液相色谱二极管阵列

检测器（ＨＰＬＣ／ＤＡＤ）进行异构体确认。用气相色谱质谱内标法或高效液相色谱外标法定量。

４　试剂

除另有规定外，所用试剂应均为分析纯，水为符合ＧＢ／Ｔ６６８２规定的三级水。

４．１　氯化钠。

４．２　叔丁基甲醚（ＣＡＳ号：１６３４０４４）。

　　注：如无叔丁基甲醚，可使用新鲜乙醚代替。新鲜乙醚制备方法：取５００ｍＬ乙醚置于１０００ｍＬ分液漏斗中，加入

１００ｍＬ５％硫酸亚铁溶液，剧烈振摇，弃去水层，置于全玻璃装置中蒸馏，收集３３．５℃～３４．５℃馏分。

４．３　乙腈（ＨＰＬＣ级）。

４．４　氢氧化钠溶液，２０ｇ／Ｌ。

４．５　连二亚硫酸钠溶液（２００ｍｇ／ｍＬ）：取连二亚硫酸钠（Ｎａ２Ｓ２Ｏ４ 含量≥８５％），用水溶解，新鲜制备。

４．６　标准溶液

４．６．１　４氨基偶氮苯（ＣＡＳ号：６００９３）标准储备液（１０００ｍｇ／Ｌ）：用叔丁基甲醚（４．２）或其他合适的

溶剂配制。

　　注：此溶液保存在棕色瓶中，并可放入少量的无水亚硫酸钠，于低于－１８℃下保存，保存期一个月。

４．６．２　蒽ｄ１０（ＣＡＳ号：１７１９０６８）内标储备液（２００ｍｇ／Ｌ）：用叔丁基甲醚（４．２）配制。

　　注：此溶液保存在棕色瓶中，置于冰箱冷冻室中，保存期一个月。

４．６．３　４氨基偶氮苯标准工作溶液（２ｍｇ／Ｌ）：用叔丁基甲醚（４．２）或其他合适的溶剂配制，此溶液现

配现用。

　　注：根据需要可配制成其他合适的浓度。
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