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前  言

GB2099的本部分的全部技术内容为强制性。

GB2099是家用和类似用途插头插座系列标准,分为以下几部分:
第1部分:通用要求(GB2099.1)
第2部分:特殊要求(GB2099.2~2099.7)
———带熔断插头的特殊要求

———器具插座的特殊要求

———固定式无联锁带开关插座的特殊要求

———安全特低电压用插头和插座的特殊要求

———转换器的特殊要求

———固定式有联锁带开关插座的特殊要求

本部分是GB2099的第1部分,修改采用IEC60884-1:2006《家用类似用途插头插座 第1部分:
通用要求》(第3.1版)。本部分与IEC60884-1:2006的主要差异如下:

1.关于使用环境的温度

IEC60884-1:2006第1章规定:“符合本标准的插头和固定式或移动式插座在通常不超过25℃,偶
尔会达到35℃的环境温度中使用。”考虑到我国所处的地理位置,实际自然气候环境温度分布情况,长
江以南处于亚湿热带地区和湿热带地区的年平均温度和最高温度较高,湿度较大。因此本部分把使用

环境温度改为:“符合本部分的插头和固定式插座在通常不超过35℃,偶尔会达到40℃的环境温度中

使用。”

2.关于弹性材料附加试验

IEC60884-1:2006第9章、第10章等有关章节规定:对于使用热塑性材料或弹性材料的电器附件,
要在(35±2)℃的环境温度下进行附加试验。考虑到我国使用环境温度严酷情况和第1章中使用环境

温度的规定,与其对应将“(35±2)℃”改为“(40±2)℃。”

3.关于湿热试验

IEC60884-1:2006的16.3规定:“(潮湿箱的)空气温度应维持在20℃~30℃之间的任何方便值

t±1K。将试样放进潮湿箱之前,要使试样的温度达到t~(t+4)℃之间。”考虑到我国部分地区为湿热

带气候,并且我国电工电子产品均采用(40±2)℃进行湿热试验,所以本部分规定:“放置试样之处的空

气温度应维持在(40±2)℃。将试样放进潮湿箱之前,要使试样的温度达到这个温度。”这一规定与我国

修改采用IEC60068-2-30而制定的GB/T2423.4《电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿

热试验方法》采用的严酷等级相一致。

4.关于额定电流值

考虑到我国家用三相插头插座系统中有额定电流25A这一等级,因此本部分与IEC60884-1:2006
相比,在有关章节和表中,增加了额定电流为25A电器附件的相关内容和要求。

5.关于扁销型式适用性

考虑到我国家用插头插座是扁销系统,本部分与IEC60884-1:2006相比 ,在第9章尺寸检查、

24.2、24.10、图30等相关章节增加了我国家用插头插座系统专用的检查内容,修改了检查尺寸用的量

规公差。

6.关于注的处理

IEC60884-1:2006中所有的注,凡与我国情况不符或不适用于我国情况的,在本部分中均予以删
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去和作适当处理。
本部分代替GB2099.1—1996《家用和类似用途插头插座 第一部分:通用要求》。
本部分内容与GB2099.1—1996相比主要变化如下:

1) 修改了第5章对试验的一般说明,增加了应进行常规试验的规定(见5.1、5.2、5.6)。

2) 在型式和额定值的优选组合中,增加了额定电压130V、额定电流2.5A、25A(见表1)。

3) 增加了按指定用途分类插座的相关规定(见7.2.5、11.6)。

4) 修改了保护接地符号标志、型号、IP代码标志要求等(见8.2、8.3、8.6)。

5) 增加了尺寸检查中涉及的家用三相插头插座尺寸、转换器可互换性与不可互换性要求,修改了

量规的公差(见9.1、9.2、9.3、表2)。

6) 增加了额定电压不超过130V,额定电流2.5A、25A额定值的电器附件的要求和试验方法等

方面的内容(见12.2.1、表3、13.21、表14、21、23.2、表20)。

7) 增加了对带保护门的插座探针试验的规定(见10.5、21)。

8) 删去了原13.14“关于多位插座应全部由带接地插套的插座或全部为不带接地插套的插座组

成”的规定。

9) 修改和增加了对插头和移动式插座结构的要求和试验方法等内容(见14.2、14.10、14.11、

14.12、14.17、14.18、14.21)。

10) 增加了防危险部件进入的防护、防由于固体物进入有害影响的防护的规定及试验要求(见16.2.1),
删去了原16.2.2、16.2.3。

11) 增加了转换产品涉及的带弹性接地插套的插头、非实心插销的插头、插销带绝缘护套的插头

的电器附件的结构、分断容量、正常操作、机械强度、耐非正常热和耐燃、附加试验等要求和试

验方法等方面的内容(见13.17、14.2、20、21、22.1、24.7、24.10、28.1.2、30)。

12) 第24章机械强度中的跌落试验试验设备(滚桶)按GB/T2423.8新版要求,24.2中引进平均

特性插座的概念,统一了试验后对插销变形的检查方法。对移动式多位插座增加了24.13试

验要求。

13) 修改并明确了第25章电器附件不同类型和部件的耐热要求。

14) 修改了第27章第8项带电部件与金属盒、易触及金属部件之间电气间隙的规定(见表23)。

15) 增加了对固定插座保持接地端子在正常位置的绝缘材料灼热丝试验要求(见28.1.1)。

16) 增加了附录A、附录B(均为规范性附录)和附录C(资料性附录)。
本部分(GB2099.1)为GB2099的第1部分,是通用要求,是家用和类似用途插头插座的主标准。

GB2099的第2部分:特殊要求(GB2099.2~2099.7)应与其配合使用。家用和类似用途单相、三相插

头插座形式、基本参数和尺寸标准GB1002、GB1003应与其相互协调、配套。
本部分的附录A、附录B是规范性附录,附录C是资料性附录。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:广州电器科学研究院、TCL-legrand国际电工、杭州鸿雁电器有限公司、北京松下

电工有限公司、顺德松本电工实业有限公司、广东朗能电器有限公司、天基电气(深圳)有限公司、深圳市

计量质量检测研究院、罗格朗(北京)电气有限公司、北京ABB低压电器有限公司、广州电气安全检测

所、奇胜工业(惠州)有限公司、北京突破电气有限公司、慈溪市公牛电器有限公司。
本部分主要起草人:罗怀平、王可健、单朝兰、朱鸿斌、张文捷、陈北煌、朱新杰、安桂龙、管杰、易重、

刘丽萍、温永彩、林海青、阮立平、唐衍兰、孙万能、蔡映峰、朱松涛、杨国贤、杨振军。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB2099.1—1996;
———GB2099—1980。
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家用和类似用途插头插座
第1部分:通用要求

1 范围

GB2099的本部分适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V
以上但不超过440V、额定电流不超过32A、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。

对于装有无螺纹端子的固定式插座,额定电流最大仅限为16A。
本部分不包括暗装式安装盒的要求:只包括对插座进行试验所必须的明装式安装盒的要求。
注1:对安装盒的通用要求由GB17466给出。

本部分也适用于装在电线组件中的插头和装在电线加长组件中的插头和移动式插座。本部分还适

用于作为电器的一个部件的插头插座,在有关电器标准上另有说明者除外。
本部分不适用于:
———工业用插头插座和耦合器;
———器具耦合器;
———ELV(特低电压)用插头和固定式或移动式插座。
注2:ELV(特低电压)值在GB16895.21中规定。

———与熔断体、自动开关等组合在一起的固定式插座。
注3:如果插座上所带指示灯符合有关标准,那么本部分适用于带指示灯的插座。

符合本部分的插头和固定式或移动式插座适合在通常不超过35℃,偶尔会达到40℃1)的环境温

度中使用。

1) 考虑我国地理气候环境,我国部分地区为湿热带气候,因此规定插头插座的使用环境温度为“通常不超过

35℃,偶尔会达到40℃”。IEC60884-1该条中规定的环境温度为“通常不超过25℃,偶尔会达到35℃”。根

据同样理由,在后面的10.1亦相应地将弹性材料或热塑性材料的试验温度改为(40±2)℃[IEC60884-1为

(35±2)℃]。

注4:符合本部分要求的插座仅适合于在安装方法和安装位置都不可能使插座周围环境温度超过40℃的设备里

使用。

在特殊条件的场所,如船上、车辆上和可能发生爆炸等危险场所,可能要求特殊的结构。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB2099的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,
其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB1003 家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法(eqvIEC
60068-2-30:1980)

GB/T2423.8—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落(idtIEC
60068-2-32:1975+A1+A2:1990)

GB2900.70—2008 电工术语 电器附件(IEC60050-442:1998,IDT)
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