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前　　言

　　本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由广西冶金研究院、广西冶金产品质量监督检验站负责起草。

本标准由广西铟工业协会参加起草。

本标准主要起草人：黄肇敏、黄小珂、刘晨、黄旭升、伍祥武、周素莲、苏鹏、陈进中。
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高 纯 氧 化 铟

１　范围

本标准规定了高纯氧化铟的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）

内容。

本标准适用于以金属铟为原料，经净化、中和、沉淀和焙烧制得的高纯氧化铟，产品主要用于制取碱

性电池、ＩＴＯ及电子元件材料等。

分子式：Ｉｎ２Ｏ３

相对分子质量：２７７．６３（按２００７年国际相对原子质量）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ６６７８　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ８１７０　数字修约规则

ＧＢ／Ｔ２３３６４（所有部分）　高纯氧化铟化学分析方法

ＹＳ／Ｔ３７２．２２　贵金属合金元素分析方法　铟量的测定　ＥＤＴＡ络合滴定法

３　要求

３．１　产品分级

高纯氧化铟按化学成分分为二个等级：４Ｎ、５Ｎ。

３．２　化学成分

３．２．１　高纯氧化铟的化学成分应符合表１的规定。

３．２．２　氧化铟（Ｉｎ２Ｏ３）的质量分数为１００％减去表１所列杂质的实测质量分数总和之差。

３．２．３　化学成分按ＧＢ／Ｔ８１７０数字修约规则处理，修约后数值的判定，按 ＧＢ／Ｔ１２５０的有关规定

进行。

表１

等级

化学成分（质量分数）／％

Ｉｎ２Ｏ３

不小于

Ｉｎ

不小于

Ｃｌ

不大于

灼减量

不大于

杂质元素，不大于

Ａｌ Ａｓ Ｃｄ Ｃｕ

４Ｎ ９９．９９ ８１．５ ０．５ ０．５ ０．００１０ ０．０００５ ０．００１０ ０．０００８

５Ｎ ９９．９９９ ８１．５ ０．５ ０．５ ０．０００１５ ０．００００５ ０．００００５ ０．００００５

等级

化学成分（质量分数）／％

杂质元素，不大于

Ｆｅ Ｐｂ Ｓｂ Ｓｎ Ｔｌ Ｚｎ 杂质总和

４Ｎ ０．００１０ ０．００１５ ０．０００５ ０．００１２ ０．００１０ ０．００１５ ０．０１

５Ｎ ０．０００１ ０．０００１ ０．００００５ ０．０００１５ ０．０００１５ ０．０００１５ ０．００１
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