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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T23920—2009《三轮汽车和低速货车 最高车速测定方法》,与GB/T23920—

2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了试验车辆的车窗、辅助装置试验时的要求(见4.1.5);
———增加了测量参数、单位和精确度的要求(见4.2);
———增加了试验大气条件和相对湿度要求(见4.4);
———更改了风速的要求(见4.4.2,2009年版的3.1.3);
———更改了在空载、最大设计装载质量(或最大设计总质量)状态下测定车辆最高车速的要求(见

4.5.1,2009年版的3.1.1.5);
———增加了装载载荷的要求(见4.5.2);
———增加了试验时速度变化量控制的要求(见5.2.4);
———增加了道路试验的相关测量值的记录和计算要求(见5.2.5);
———增加了转鼓试验台试验方法(见5.3);
———更改了测定报告中至少应包含的内容(见附录A,2009年版的附录A);
———增加了底盘测功机上行驶阻力的测定(见附录B)。
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低速汽车 最高车速测定方法

1 范围

本文件描述了低速汽车实际最高行驶车速的测定方法。
本文件适用于低速汽车(以下通称车辆)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB21377—2015 三轮汽车 燃料消耗量限值及测量方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试验条件

4.1 车辆

4.1.1 车辆应按使用说明书的规定加注燃油。

4.1.2 燃油供给系统的调整应使发动机功率和转速符合制造厂的规定。对通过调整能够引起发动机

转速和/或车辆行驶速度发生变化的任何装置,均应调整到能使发动机转速和/或车辆行驶速度达到最

高的状态。

4.1.3 应使用制造厂允许装用的最大外径的轮胎,充气压力为车辆制造厂推荐的道路行驶时的轮胎压

力值。

4.1.4 车辆油箱应装满燃油,散热器应装满冷却液。

4.1.5 试验车辆驾驶室如果有车窗,车窗应处于关闭状态,驾驶室内的通风装置应关闭,除非试验车辆

有特殊要求。除试验必需的设备和车辆日常操纵部件外,应关闭车上的照明装置及辅助装置。

4.2 测量参数、单位及精确度

4.2.1 道路试验主要测量参数、单位及精确度要求见表1。

表1 道路试验测量参数、单位及精确度

参数 单位 精确度

时间 s ±0.1s

长度 m ±0.1%

大气温度 ℃ ±1℃
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