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前　　言

　　本部分等同采用ＩＥＣ６０７００１：１９９８《高压直流输电晶闸管阀　第１部分：电气试验》。

本部分的内容与ＩＥＣ６０７００１：１９９８完全一致。

本部分是ＧＢ／Ｔ２０９９０的第１部分，ＩＥＣ目前没有给出ＩＥＣ６０７００其他部分结构，因此本部分的整

体结构和其他部分内容，尚无对应的国际标准。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ是规范性附录，附录Ｃ是资料性附录。

本部分由中国电力企业联合会提出。

本部分由全国电力电子学标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国电力科学研究院、西安电力电子技术研究所。

本部分参加起草单位：西安电力整流器有限责任公司、北京网联直流工程咨询公司、西安高压电器

研究所。

本部分主要起草人：王明新、陆剑秋、张?省、马为民、周会高、曾昭华、汤广福、蔚红旗、孟庆东、

田方、崔东。
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高压直流输电晶闸管阀

第１部分：电气试验

１　范围

本部分适用于高压直流输电或作为背靠背系统一部分的电网换相换流器的晶闸管阀，在阀两端直

接连接有金属氧化物避雷器。本部分只限于电气型式试验和出厂试验。

在本部分规定的试验是以空气绝缘阀为基础的。对于其他类型的阀也必须遵守本试验的要求和验

收标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用 文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．１２　电工名词术语　避雷器（ＧＢ／Ｔ２９００．１２—１９８９，ｎｅｑＩＥＣ６００９９２）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７　高压试验技术　第一部分：一般试验要求（ｅｑｖＩＥＣ６００６０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３　局部放电测量（ＩＥＣ６０２７０：２０００，ＩＤＴ）

ＩＳＯ／ＩＥＣ导则２５：１９９０　对校核能力和试验室的一般要求

ＩＥＣ６００６０１　高压试验技术

ＩＥＣ６００７１１：１９９３　绝缘配合　第１部分：定义、原理和规则

ＩＥＣ６１８０３：１９９８　高压直流换流站损耗的确定

３　定义

以下术语和定义适用于本部分。

３．１　绝缘配合术语

３．１．１

试验耐受电压　狋犲狊狋狑犻狋犺狊狋犪狀犱狏狅犾狋犪犵犲

一个未被损坏、完整新阀的标准波形试验电压；在规定的条件下，当经受此试验电压规定持续时间

或规定的施加次数时，不出现任何击穿放电，并符合特定试验所有其他验收标准。

３．１．２

陡波前冲击　狊狋犲犲狆犳狉狅狀狋犻犿狆狌犾狊犲

陡波前电压冲击达到峰值的时间比标准雷电冲击短，但比ＩＥＣ６００７１１中所定义的极快波前电压

长。对于这个标准，试验用的陡波前冲击电压由图１定义。
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