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前　　言

　　本标准是在ＧＡ３３４—２００１《公安边防部队常用标号》和ＧＡ／Ｔ５１２—２００４《公安边防部队常用标号

代码》基础上制定的。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本标准由公安部边防管理局提出。

本标准由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。

本标准由吉林省公安边防总队、国家基础地理信息中心负责起草。

本标准主要起草人：程有旺、孟繁荣、杨广慧、许礼林、巢明峻。

本标准由公安部边防管理局负责解释。
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公安边防部队常用标号数字化

技　术　规　范

１　范围

本标准规定了公安边防部队常用标号在电子地图中应用的数字化表示方法和技术参数。

本标准适用于公安边防部队制作、识别、使用电子地图。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＡ３３４—２００１　公安边防部队常用标号

ＧＡ／Ｔ５１２—２００４　公安边防部队常用标号代码

３　术语和定义

ＧＡ３３４—２００１确定的术语和定义适用于本标准。

４　要求

４．１　标号颜色

标号的颜色按 ＧＡ３３４—２００１中４．１的规定，采用ＲＧＢ值来表示。ＲＧＢ值见附录Ａ。

４．２　标号的方向

标号的方向按 ＧＡ３３４—２００１中４．２的规定。

４．３　队标的定位

队标的定位点按ＧＡ３３４—２００１中４．３的规定。

４．４　队号注记

队号的注记按 ＧＡ３３４—２００１中４．５的规定。

５　标号数字化参数

５．１　代码

标号的代码采用ＧＡ／Ｔ５１２—２００４表１中该标号的代码。

５．２　名称

标号的名称采用ＧＡ／Ｔ５１２—２００４表１中的名称。

５．３　几何特征

标号按几何特征分为点状、线状、面状。标号的几何特征采用一位数字编码：

０———点状；

１———线状；

２———面状。

５．４　尺寸

标号为点状时，标号尺寸采用点阵式表示，其值为点阵数，如：参数为２４，则为２４×２４的点阵。当

１

犌犃／犜５１３—２００４




