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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：国家食品质量安全监督检验中心。

本标准主要起草人：林立、陈玉红、陈光、杨彦丽、周谙非、王浩、杨红梅。
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食品中无机砷的测定

液相色谱电感耦合等离子体质谱法

１　范围

本标准规定了液相色谱和电感耦合等离子体质谱测定食品中无机砷［亚砷酸根Ａｓ（Ⅲ）和砷酸根

Ａｓ（Ⅴ）］的方法。

本标准适用于食品中无机砷的测定。

本标准的方法检出限为Ａｓ（Ⅲ）０．００２ｍｇ／ｋｇ，Ａｓ（Ⅴ）０．００４ｍｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　原理

样品中无机砷经提取、净化后，用液相色谱仪对砷的各种形态进行分离，并直接导入电感耦合等离

子体质谱仪测定，与标准样品进行比较，外标法定量。

４　试剂

除非另有说明，在分析中所使用试剂均为优级纯，用水为ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中规定的一级水。

４．１　３％（体积分数）乙酸溶液：取３．０ｍＬ乙酸置于适量水中，再稀释至１００ｍＬ。

４．２　０．１５％（体积分数）乙酸溶液：取０．１５ｍＬ乙酸置于适量水中，再稀释至１００ｍＬ。

４．３　３０％双氧水。

４．４　无水乙醇。

４．５　流动相（Ａ相）

４．５．１　２ｍｍｏｌ／Ｌ磷酸二氢钠：准确称取０．３１２０ｇ磷酸二氢钠用水定容至１０００ｍＬ。

４．５．２　１０ｍｍｏｌ／Ｌ无水乙酸钠：准确称取０．８２０３ｇ无水乙酸钠用水定容至１０００ｍＬ。

４．５．３　０．２ｍｍｏｌ／Ｌ乙二胺四乙酸二钠：准确称取０．０７４６ｇ乙二胺四乙酸二钠用水定容至１０００ｍＬ。

４．５．４　３ｍｍｏｌ／Ｌ硝酸钾：准确称取０．３０３０ｇ硝酸钾用水定容至１０００ｍＬ。

４．５．５　４％氢氧化钠水溶液：称取氢氧化钠４ｇ用水定容至１００ｍＬ。

４．６　标准储备液：砷酸根、亚砷酸根、砷甜菜碱、一甲基砷、二甲基砷（以下简称五种砷），每种标准储备

液的浓度为５μｇ／ｍＬ，贮存于４℃冰箱中，有效期３个月。

４．７　五种砷标准工作液：吸取五种砷的标准储备液（４．６）２．０ｍＬ到１０ｍＬ的容量瓶中，配得混合标准

工作液浓度为１．０ｍｇ／Ｌ。分别吸取混合标准工作液０．０、０．１、０．２、０．５、１．０ｍＬ于一组１００ｍＬ的容量瓶

中，用０．１５％的乙酸溶液（４．２）定容至刻度，得到单元素浓度分别为０．０、０．００１、０．００２、０．００５、０．０１０μｇ／ｍＬ

的混合标准溶液。使用时现配。

４．８　滤膜：０．４５μｍ，水相。

４．９　聚二乙烯基苯聚合物反相填料（或等效的脱脂柱）：２５０ｍｇ，３ｍＬ。该柱使用前采用５ｍＬ甲醇和
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