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前  言

  GB/T12688《工业用苯乙烯试验方法》分为如下几部分:
———第1部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法;
———第3部分:聚合物含量的测定; 
———第4部分:过氧化物含量的测定 滴定法;
———第5部分:总醛含量的测定 滴定法;
———第8部分:阻聚剂(对-叔丁基邻苯二酚)含量的测定 分光光度法;
———第9部分:微量苯的测定 气相色谱法;
———第10部分 含氧化合物的测定 气相色谱法。
本部分为GB/T12688的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T12688.1—2011《工业用苯乙烯试验方法 第1部分:纯度和烃类杂质的测定 

气相色谱法》。
本部分与GB/T12688.1—2011相比除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加了可测定杂质的种类,调整了测定范围(见1.2、4.2、图1、图2,2011年版的1、4.2、图1、

图2);
———规范性引用文件增加了GB/T6678(见第2章,2011年版的第2章);
———修改了气相色谱仪的要求(见5.1,2011年版的5.1);
———修改了典型色谱操作条件(见表1,2011年版的表1);
———修改了公式(1)[见公式(1),2011年版的公式(1)];
———修改了图2(见图2,2011年版的图2);
———增加了有效碳数校正面积归一化法及相关内容(见第9章);
———删除了外标法及相关内容(2011年版的第8章);
———修改了重复性限,增加了再现性限(见第11章,2011年版的第11章)。
本部分由中国石油和化学工业联合会提出。
本部分由全国化学标准化技术委员会(SAC/TC63)归口。
本部分起草单位:中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中国石油化工股份有限公司上海石

油化工研究院、上海赛科石油化工有限责任公司、广东新华粤华德科技有限公司。
本部分主要起草人:史阳阳、崔广洪、姜连成、范晨亮、刘朝霞、曾远森、车金凤、王敏、成红、乔建军。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T12688.1—1990、GB/T12688.1—1998、GB/T12688.1—2011。

Ⅰ

GB/T12688.1—2019
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第1部分:纯度及烃类杂质的测定

气相色谱法

警示———本部分并不是旨在说明与其使用有关的所有安全问题。使用者有责任采取适当的安全与

健康措施,保证符合国家有关法规的规定。

1 范围

GB/T12688的本部分规定了工业用苯乙烯的纯度及烃类杂质测定的气相色谱法。
本部分适用于纯度(质量分数)不低于99%、烃类杂质浓度(质量分数)范围为0.001%~1.000%的

苯乙烯的测定。
注:典型的烃类杂质包括:乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、正丙苯、间甲乙苯、对甲乙苯、丙烯基苯、α-

甲基苯乙烯、间甲基苯乙烯、对甲基苯乙烯、苯乙炔及其他杂质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3723 工业用化学产品采样安全通则

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6680 液体化工产品采样通则

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法提要

3.1 内标法

在本部分规定的条件下,将适量含内标物的试样注入配置氢火焰离子化检测器(FID)的色谱仪。
苯乙烯与烃类杂质组分在色谱柱上被有效分离,测量除苯乙烯组分外所有峰的峰面积,以内标法计算各

烃类杂质的含量。用100.00减去烃类杂质的总量,以计算苯乙烯的纯度。

3.2 校正面积归一法

在本部分规定的条件下,将适量试样注入配置氢火焰离子化检测器(FID)的色谱仪。苯乙烯与烃

类杂质组分在色谱柱上被有效分离,测量所有峰的峰面积,以实测校正面积归一化法或有效碳数校正面

积归一化法计算各组分含量。

4 试剂和材料

4.1 内标物:正庚烷、甲苯或其他合适的化合物,纯度应大于99%(质量分数)。

4.2 标准试剂:乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、正丙苯、间甲乙苯、对甲乙苯、丙烯基苯、
1
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