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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2001年12月3日批准,并自

2002年3月1日起实施。

    归 口 单 位:全国电离辐射计量技术委员会

    起 草 单 位:辽宁省计量科学研究院

  本规程委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释
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X射线探伤机检定规程

1 范围

本规程适用于额定管电压≤400kV的X射线探伤机的首次和后续检定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JB/T7413—1994 《携带式工业X射线探伤机》

JB/T7412—1994 《固定式 (移动式)工业X射线探伤机》

JB/T7902—1995 《线型像质计》
使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 穿透力 (transmisiveability)
射线贯穿某种物质厚度的能力。

3.1.2 辐射角 (radiationangle)
射线束在任何通过焦点的平面上形成的扩散角。

3.1.3 透照灵敏度 (transmissionsensitivity)
用射线透照法能够检测到的被检物,沿射线方向的最小缺陷线度与透照厚度的比

值,以百分比表示。

3.1.4 像质计 (imagequalityindicator(penetrameter))
根据其显示在射线底片上的图像情况来判断射线底片最终质量的仪器,也称透度计。

3.1.5 增感屏 (intensifyingscreen)
一种可用来缩短射线照像曝光时间和改善照像效果的贴附在X射线胶片上的增感

材料薄片或薄膜。

3.1.6 黑度 (blackdensity)
对射线底片来说,以常用对数表示的入射光通量与透射光通量的比值,即为底片的

黑度值。

3.1.7 试块 (testblock)
用来检测射线穿透力的由特定材料制作的物体,该物体具有已知的标称厚度。

3.1.8 空气比释动能率 K̇ (airkermarate)
单位时间内比释动能K 的增量。比释动能K 定义为单位质量物质中,由间接电离

辐射释放出的全部电子初始动能之和。

3.2 计量单位

K̇———空气比释动能率,cGy/min或cGy/h;
1
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