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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１００１《冷藏陈列柜》分为以下两部分：

———第１部分：术语；

———第２部分：分类、要求和试验条件。

本部分是ＧＢ／Ｔ２１００１的第２部分。

ＧＢ／Ｔ２１００１的本部分等同采用ＩＳＯ２３９５３２：２００５（第一版）《冷藏陈列柜　第２部分：分类、要求

和试验条件》。

为了便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

ａ）　本部分第２章规范性引用文件的编排顺序与ＩＳＯ２３９５３２：２００５不同；

ｂ）　删除了原标准的前言等。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录；附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国制冷学会提出。

本部分由全国制冷标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：国内贸易工程设计研究院、天津商学院、大连三洋冷链有限公司、开利冷冻、

上海海立中野冷机有限公司、海尔集团。

本部分主要起草人：杨一凡、刘小朋、申江、杨一帆、顾众、孙钟皓、刘占杰、刘斌、杨萍。

本部分为首次发布。
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冷藏陈列柜

第２部分：分类、要求和试验条件

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１００１的本部分规定了用于销售和陈列食品的冷藏陈列柜的结构、特性和性能的要求，同时

也规定了冷藏陈列柜的试验条件、试验方法、分类方法、分级方法和由制造商提供的产品标志及产品特

性信息。

本部分不适用于制冷自动售货机和拟用于餐饮的非零售用的冷藏柜；也不包括在陈列柜内展示的

食品种类。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１００１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ４７０６．１　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＧＢ４７０６．１—２００５，ＩＥＣ６０３３５１：

２００４Ｅｄ（４．１），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１００１．１—２００７　冷藏陈列柜　第１部分：术语（ＩＳＯ２３９５３１：２００５，ＩＤＴ）

ＩＳＯ８１７　制冷剂　编号

ＩＳＯ９０５０　建筑玻璃　光传导性、阳光的直接传导性、总太阳能的传导性、紫外线传导性及相关玻

璃因素的确定

ＳＢ１０４２４　家用和类似用途电器的安全　自携或远置冷凝机组或压缩机的商用制冷器具的特殊要

求（ＳＢ１０４２４—２００７，ＩＥＣ６０３３５２８９：２００５，ＩＤＴ）

ＥＮ３７８２　制冷系统和热泵　安全与环境要求　第２部分：设计、结构、试验和等级

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２１００１．１—２００７确立的术语和定义以及下列符号和缩略语适用于本标准。

３．１　通则

狋ｒｕｎ———工作时间。在２４ｈ内，压缩机运行时间（或电磁阀开启时间），或第二制冷剂开启时间（或电

磁阀开启时间）；

狋ｒｕｎ７５———在任意两次除霜间隔之间，压缩机运行时间的７５％，去除除霜完毕后的时间，０．７５狋ｒｕｎ；

狋ｓｔｏｐ———停机时间。在２４ｈ内，压缩机停止运行（或电磁阀关闭）的时间，或第二制冷剂回路停止循

环（或电磁阀关闭）的时间，不包括除霜时间；

狋ｄｅｆｔ———除霜时间。在２４ｈ内，在除霜期间，压缩机停止运行（或电磁阀关闭）或第二制冷剂回路停

止循环（或电磁阀关闭）的时间，但除霜时间不是停机时间；

狇ｍ———液体制冷剂或第二制冷剂的质量流量，单位：ｋｇ／ｓ；

Δ狋———连续两次测量采样的时间间隔；

犖ｍａｘ———２４ｈ内的测量采样数量；

犖７５———两次除霜之间运行时间的７５％中测量采样的数量；
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