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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本标准起草单位:哈尔滨电工仪表研究所、广东电网有限责任公司电力科学研究院、深圳市星龙科

技股份有限公司、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、河南许继仪表

有限公司、国网山东省电力公司电力科学研究院、华立科技股份有限公司、湖南省计量检测研究院、威胜

集团有限公司、中国电力科学研究院、烟台东方威思顿电气股份有限公司、南方电网科学研究院、山东省

计量科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、漳州

科能电器有限公司、中国电工仪器仪表质量监督检验中心、上海贝岭股份有限公司、杭州百富电子技术

有限公司、上海金陵智能电表有限公司、国网重庆市电力公司电力科学研究院、宁波三星医疗电气股份

有限公司、钜泉光电科技(上海)股份有限公司、德力西集团仪器仪表有限公司、宁波伟吉电力科技有限

公司、南京祥绿能源科技有限公司、云南电网有限责任公司电力科学研究院、浙江晨泰科技股份有限

公司。
本标准主要起草人:赵伟、李万宏、章登清、黄建钟、陈波、都正周、徐民、宋锡强、罗玉荣、李庆先、

李先怀、林繁涛、刘志军、肖勇、陈闻新、杜艳、杨梅、朱彬若、周丽霞、许惠锋、邵凤云、费宇航、韩东、
伍伟缨、丁恒春、欧习洋、胡志刚、郑文昌、王央龙、吴伟宗、何军焘、曹敏、项超。
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静止式直流电能表

1 范围

本标准规定了静止式直流电能表(以下简称仪表)的术语、要求、试验方法和检验规则。
本标准仅适用于新制造的输入电压不超过1000V的仪表。
本标准不适用于下列情况:
———输入电压超过1000V;
———直流标准表;
———便携式仪表。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4798.1—2005 电工电子产品应用环境条件 第1部分:贮存

GB/T4798.2—2008 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

GB/T17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备

GB/T17215.301—2007 多功能电能表 特殊要求

GB/T17215.321—2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和

2级)

GB/T17215.421—2008 交流测量 费率和负荷控制 第21部分:时间开关的特殊要求

GB/T17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验

GB/T17626.29—2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和

电压变化的抗扰度试验

GB/T17627.1—1998 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求

QC/T413—2002 汽车电气设备基本技术条件

IEC61010-1:2010 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(Safetyre-
quirementsforelectricalequipmentformeasurement,control,andlaboratoryuse—Part1:General
requirements)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
静止式直流电能表 staticmeterfordirectcurrentenergy
由直流电流(或代表直流电流的电压)和直流电压作用于固态(电子)元件而产生与被测电能成正比
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