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前　　言

　　本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０１）归口。

本部分起草单位：汤阴县佳多科工贸有限责任公司、中国农业机械化科学研究院、全国农业技术推

广服务中心。

本部分主要起草人：赵树英、齐惠昌、夏敬源、孙乃霞、李复印。
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植物保护机械　频振式杀虫灯

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４６８９的本部分规定了频振式杀虫灯的基本构成、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则

及标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于植物保护用频振式杀虫灯（以下简称“频振灯”），其他形式的杀（诱）虫灯可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４６８９的本部分的引用而成为本部分的条款，凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６—１９９１　标牌

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

频振　犳狉犲狇狌犲狀犮狔狅狊犮犻犾犾犪狋犻狅狀

将电源转化为多种特定频率的技术。

　　注：利用频振技术在保证不同频率波段下的诱杀效果，保护人、畜安全和频振式杀虫灯的自身安全。

３．２

诱集光源　犾犻犵犺狋狊狅狌狉犮犲狅犳狋狉犪狆狆犻狀犵

用于诱集有害昆虫的发光体。

３．３

电网电压　狏狅犾狋犪犵犲狅犳狆狅狑犲狉犵狉犻犱

用于触杀有害昆虫电网两端的电位差。

３．４

升压器　狏狅犾狋犪犵犲犫狅狅狊狋犲狉

将输入的电压转换为高压的器件。

４　基本构成

产品的主要组成部分见图１。
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