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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ４７０６《家用和类似用途电器的安全》由若干部分组成，第１部分为通用要求，其他部分为特殊

要求。

本部分应与ＧＢ４７０６．１—２００５《家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求》配合使用。

本部分等同采用国际电工委员会ＩＥＣ６０３３５２１５第５．１版（２００５１０）《家用和类似用途电器安全　

第２１５部分：液体加热器的特殊要求》。为便于使用，本部分对ＩＥＣ６０３３５２１５作了下列编辑性修改：

ａ）　“第１部分”一词改为“ＧＢ４７０６．１—２００５”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分代替ＧＢ４７０６．１９—２００４《家用和类似用途电器的安全　液体加热器的特殊要求》。

本部分与ＧＢ４７０６．１９—２００４的主要差异如下：

———在范围中修改注１０５：储水式热水器（ＧＢ４７０６．１２），压力消毒器；增加：家用和类似用途的加湿

器（ＧＢ４７０６．４８）。

———在３．１．９．１０１条款中增加电热煲和电热壶。

———５．２修改注１０１：如果需要进行１５．１０１的试验，则需要增加三个样品。

———７．１修改：“除非电水壶注水量不会超过其额定容量”。

———７．１２增加：对于由用户注水使用的加压水容器的蒸汽压力咖啡壶，说明书应该包括如何注水

的信息和如下信息：

警告：使用中，注水孔禁止开启。

———１５．２增加：对于蒸汽消毒器，ＧＢ４７０６．１—２００５中的倒数第二段用下述内容代替：

　　将蒸汽消毒器放在水平面上，用含有１％氯化钠的溶液３０ｍＬ，通过内径８ｍｍ、低端高于器具

２００ｍｍ的管子，在２ｓ内倒到顶端最不利的位置上。

注：试验过程示意图见图１０１。

增加：然后将电水壶注入额定容积的水。将其置于与水平面成２０°的平面上，壶嘴对准斜面。水不

应从电水壶中溢出。

———１５．１０１修改：“将样品完全浸入温度在１０℃～２５℃的１％的氯化钠溶液中”。

———１９．７修改：“带有泵的蒸汽压力咖啡壶试验周期为５ｍｉｎ”。

———１９．１０２增加：“注：１９．１３适用。”。

———２２．１１０增加：带有可由用户加水的压力容器的蒸汽压力咖啡壶，其结构应保证在按说明书操

作时不存在溢水或蒸汽、热水突然喷出对用户构成危险。

当用户移去压力容器的盖子的过程，在盖子被移去之前，容器的压力应以可控的方式释放，以免蒸

汽和热水喷出对用户构成危险。

通过在第１１章的试验过程中的视检和在试验结束时移动注水阀检查其是否合格。

———２９．２增加：如果器具在正常使用中绝缘被蒸汽产生的冷凝所污染，则微环境的污染等级为

３级。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本部分起草单位：中国家用电器研究院、美的集团有限公司、广东新宝电器股份有限公司、浙江苏泊

尔家电制造有限公司、九阳股份有限公司、佛山市顺德三春电器实业有限公司、广东亿龙电器股份有限
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公司、广东天际电器有限公司、思瑞克斯（广州）电器有限公司、佛山市顺德区爱德实业有限公司、宁波七

鑫旗电器有限公司、杭州老板实业集团有限公司、佛山市富士宝电器科技有限公司、中山市龙的塑料电

器制造有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司、浙江康泉电器有限公司、翱泰温控器（深圳）有限公司、宁

波圣莱达电器有限公司、东莞乐邦电子有限公司、台州市云峰电器有限公司。

本部分主要起草人：马德军、杨兴国、杨彬、李红伟、孟城城、骆世才、邵志成、谢瑞利、刘鑫浩、

戴良才、左祥贵、郑启坚、阮华平、罗顺境、李开云、陈子良、徐忠、张帆、杨宁恩、李中林、魏启定、张文浩。

本部分的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４７０６．１９—１９８８、ＧＢ４７０６．１９—１９９９、ＧＢ４７０６．１９—２００４。
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犐犈犆前言

　　１）　国际电工委员会 （ＩＥＣ）是由所有的国家电工委员会（ＩＥＣＮＣ）组成的国际范围的标准化组

织。其宗旨是促进在电气和电子领域有关标准化问题上的国际间合作。为此，ＩＥＣ开展相关活动，并出

版国际标准、技术规范、技术报告、公共可用规范（ＰＡＳ）、指南（以后统称为ＩＥＣ出版物）。这些标准的

制定委托各技术委员会完成。任何对该技术问题感兴趣的ＩＥＣ国家委员会均可参加制定工作。与ＩＥＣ

有联系的国际、政府及非政府组织也可以参加标准的制定工作。ＩＥＣ与国际标准化组织（ＩＳＯ）在两个

组织协议的基础上密切合作。

２）　ＩＥＣ在技术方面的正式决议或协议，是由对其感兴趣的所有国家委员会参加的技术委员会制

定的。因此，这些决议或协议都尽可能表述了相关问题在国际上的一致意见。

３）　ＩＥＣ标准以推荐性的方式供国际使用，并在此意义上被各国家委员会接受。在为了确保ＩＥＣ

出版物技术内容的准确性而做出任何合理的努力时，ＩＥＣ对其标准被使用的方式以及任何最终用户的

误解不负有任何责任。

４）　为了促进国际上的统一，各国家委员会要保证在其国家或区域标准中最大限度地采用国际标

准。ＩＥＣ标准与相应的国家或区域标准之间的任何差异必须清楚地在后者中表明。

５）　ＩＥＣ规定了表示其认可的无标志程序，但并不表示对某一设备声称符合某一标准承担责任。

６）　所有的使用者应确保他们拥有本部分的最新版本。

７）　ＩＥＣ或其管理者、雇员、后勤人员或代理（包括独立专家和技术委员会的成员）和ＩＥＣ国家委

员会不应对使用或依靠本ＩＥＣ出版物或其他ＩＥＣ出版物造成的任何个人伤害、财产损失或其他任何属

性的直接或间接损失，或源于本出版物之外的成本（包括法律费用）和支出承担责任。

８）　应注意在本部分中罗列的引用标准（规范性引用文件）。对于正确使用本部分来讲，使用引用

标准（规范性引用文件）是不可缺少的。

９）　应注意本国际标准的某些条款可能涉及专利权的内容，ＩＥＣ将不承担确认专利权的责任。

本部分是由ＩＥＣ第６１技术委员会：“家用和类似用途电器安全”制定。

本版本部分根据ＩＥＣ６０３３５２１５的第５版（２００２）［文件６１／２１３４／ＦＩＤＳ和６１／２１５９／ＲＶＤ］、

增补件１（２００５）［文件６１／２８８７／ＦＩＤＳ和６１／２９０３／ＲＶＤ］、修正件（２００３．１１）制定。

本部分的技术内容与第５版及其增补件相同，方便用户使用。

本部分构成第５．１版。

页边加有垂直线的部分表明第５版的该部分被增补件１所修改。

本部分的法语版本尚未表决。

本部分应与ＩＥＣ６０３３５１及其增补件的最新版本配合使用。本部分是在ＩＥＣ６０３３５１第４版

（２００１）基础上制定的。

注１：在本部分中提到“第一部分”时，它是指ＩＥＣ６０３３５１。

本部分对ＩＥＣ６０３３５１的相应条款作了增补或修改，由此转换成本ＩＥＣ标准：液体加热器的特殊

要求。

本部分中未提到的第一部分的条款，应尽可能合理地使用。本部分中标有“增加”、“修改”或“代替”

是对第一部分相应内容的调整。

注２：在本部分中使用下述编号体系：

　　———从１０１开始编号的子条款、表格和插图是对第一部分相应内容的补充。

　　———除非注释是在新的子条款中或包括了“第一部分”的注释，否则，包括在代替的章或条款中的注释应从１０１

开始编号。
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　　———新增的附录以ＡＡ、ＢＢ等编号。

注３：采用下述印刷字体：

　　———标准要求：用正体字；

　　———试验规范：用斜体字；

　　———注：用小号正体字。

　　正文中的黑体字在第三章中定义，当第一章定义中有形容词时，该形容词和修饰的名词也应用黑体字。

一些国家存在下述差异：

———７．１２不打算浸入水中清洗的器具，除非能经受１５．１０１的试验，否则应有警告标识（美国）。

———７．１２如果器具的连接器带有温控装置，器具上应标明“器具仅能与提供的连接器配套使用”

（美国）。

———７．１２器具上应标明“无绳电水壶仅能与提供的底座配套使用”（美国）。

———１１．２一般情况下，器具靠近测试角的一边，而远离另一边１００ｍｍ（美国）。

———１１．７试验时间不同（美国）。

———１５．１０２试验不适用（美国）。

———１９．１３试验不同（美国）。

———１９．１０１试验不适用（日本）。

———１９．１０１如果热断路器已做过试验并证明其可靠，则不进行此项试验（美国）。

———２２．７压力锅的试验压力为５倍最大正常工作压力或２．５倍安全装置动作时的压力，选其较大

者（美国）。

———２２．１０３试验不同（美国）。

———２２．１０４试验不同（美国）。

———２２．１０８施加的力不同（美国）。

———２２．１０９：试验要求不适用（美国）。

———２４．１．３试验次数不同（美国）。

———２５．８额定电流超过６Ａ的器具，不允许使用截面积为０．７５ｍｍ２ 的电源线（日本和美国）。

———２５．８允许使用较长的电源线（日本）。

ＩＥＣ委员会声明，本部分的第５版及其增补件的内容将保持不变，直至在ＩＥＣ的网站ｈｔｔｐ：／／ｗｅｂ

ｓｔｏｒｅ．ｉｅｃ．ｃｈ上公布确认结果。届时，老版本部分将：

●　重新确认有效性；

●　作废；

●　被改进版本替代；

●　修改。
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家用和类似用途电器的安全

液体加热器的特殊要求

１　范围

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章用下述内容代替。

本部分涉及的安全要求适用于额定电压不超过２５０Ｖ的家用和类似用途液体加热器。

注１０１：有些器具也可加热食物。

注１０２：属于本部分范围的例子如下：

———咖啡壶；

———烹调平锅；

———煮蛋器；

———电水壶和其他产生沸水、额定容量不超过１０Ｌ的开水器；

———热奶器；

———喂食瓶加热器；

———额定蒸煮压力不超过１４０ｋＰａ、额定容量不超过１０Ｌ的压力锅；

———炖锅；

———蒸锅；

———煮沸清洗器；

———酸奶器。

不打算作为一般家用但对公众仍可以构成危险源的器具，例如：打算在商店中、在轻工行业以及在

农场中由非电专业人员使用的器具，在本部分的范围之内。

注１０３：这类器具有：

———带有水套的煮胶锅；

———家畜饲料蒸煮器；

———消毒器。

就实际而言，本部分涉及到的在住宅内和住宅周围所有人员遇到的而由器具所表现出来的共同

危险。

本部分一般未考虑：

———无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；

———幼儿拿器具玩耍的情况。

注１０４：注意下述情况：

———对于打算用在车辆、船舶或航空器上的器具，可能需要一些附加要求；

———在许多国家，附加要求是由国家卫生保健部门、负责劳动保护的部门、国家供水部门和类似的部门来

规定。

注１０５：本部分不适用于：

———油煎锅和深油炸锅（ＧＢ４７０６．５６）；

———储水式热水器（ＧＢ４７０６．１２）；

———快热式热水器（ＧＢ４７０６．１１）；

———用液体或蒸汽的表面清洗器（ＩＥＣ６０３３５２５４）；

———便携浸入式加热器（ＧＢ４７０６．７７）；

———商用分配器具和自动售货机（ＧＢ４７０６．７２）；

———医用器具（ＧＢ９７０６）；
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