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染料 扩散性能的测定

1 范围

本标准规定了染料扩散性能的测定方法。
本标准适用于分散染料、还原染料扩散性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1914—2007 化学分析滤纸

GB/T2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO3696:1987,MOD)

3 原理

染料悬浮液在滤纸上形成渗圈时,根据渗圈中心的染料沉积情况可以定性地确定染料扩散性能的

优劣。通过与“染料扩散性能评级卡”中的滤纸渗圈对比评级来评价染料扩散性能。

4 仪器和设备

仪器和设备应符合GB/T2374—2007中第4章的有关规定。

a) 天平:感量不大于0.001g。

b) 搅拌器:电磁搅拌器,转速500r/min~600r/min、搅拌棒规格ϕ6mm×40mm。

c) 表面皿:直径100mm。

d) 刻度吸管:0.2mL~1.0mL。

5 试剂和材料

试剂和材料应符合GB/T2374—2007中第3章的有关规定;实验用水应符合GB/T6682—2008
中三级水的规定。

a) 滤纸:符合GB/T1914—2007中快速定性滤纸(101型)的滤速要求。

6 分析步骤

6.1 染料悬浮液的制备

准确称取染料样品0.5g(精确至0.001g),置于150mL烧杯中,加入少量30℃的蒸馏水,将染料

调成浆状,再加入蒸馏水,使总体积为100mL。保持悬浮液温度(30±2)℃,在电磁搅拌器上以

500r/min~600r/min的转速搅拌5min,备用。
1

GB/T27597—2011



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20120302131146
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     9
     8
     9
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





