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无损检测仪器 汽车轮毂X射线实时成像
检测仪技术要求

1 范围

本标准规定了汽车轮毂X射线实时成像检测仪的系统组成、射线探测器、检测环境、检测技术、成
像技术、图像质量、图像显示与观察、图像评定、检测报告、图像存储、工艺评定。

本标准适用于汽车轮毂X射线实时成像检测仪。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T23903 射线图像分辨力测试计

JB/T4730.2—2016 承压设备无损检测 第2部分:射线检测

JB/T7902 无损检测 线型像质计通用规范

ASTM E155 铝 和 镁 铸 件 检 验 用 参 考 X 光 片 (ReferenceRadiographsforInspectionof
AluminumandMagnesiumCastings)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
X射线数字成像 X-raydigitalradioscopy
采用光电类探测器接收射线,可输出图像数据和进行数字图像处理然后通过显示器观察和评定透

视图像的一种成像方法。

  注:X射线数字成像可以采用不同帧速(每秒获取的图像帧数)来获取透视图像。

3.2 
X射线实时成像 X-rayreal-timeimaging
当工件与射线源和探测器发生相对运动时,可连续产生动态检测图像的一种成像方法。

  注:通常图像采集速度不低于25帧/s。

3.3 
X射线探测器 X-raydetectors
通过直接或间接的方式将射线转化为电信号或直接输出数字信号的电子装置。

  注:如平板探测器、图像增强器和线阵列探测器等。

3.4 
图像质量 imagequality
图像清晰度、对比度和信噪比等因素的综合反映。

  注:用像质计灵敏度表示。
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