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前　　言

本标准等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ２５９３：２０００《信息技术　系统间远程通信和信息交换　３４插针

ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器的配合尺寸和插针分配》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９９５１１９８８《数据通信　３４插针ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和插针分配》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９９５１—１９８８相比主要变化如下：

———添加了关于连接器及其相关部件定义的技术内容；

———给出了连接器的连接方法；

———增加了资料性附录Ａ。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究所、北京声迅电子有限公司。

本标准主要起草人：卓兰、刘川平、张翠、楚林、黄家英、余和初。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９９５１—１９８８。
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信息技术　系统间远程通信和信息交换

３４插针犇犜犈／犇犆犈接口连接器的

配合性尺寸和接触件编号分配

１　范围

本标准规定了在数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）之间的接口处３４插针连接器和

接触件编号分配，该接口适用于符合ＧＢ／Ｔ９４１２或ＧＢ／Ｔ１１５９９以及ＩＴＵＴ 建议 Ｖ．１０和 Ｖ．１１的

设备。

注：按照 ＧＢ／Ｔ９４１２以及ＩＴＵＴ建议Ｖ．１１中定义的电气特性所设计的接口之间可能在有限程度内具备互操作

性。这可以通过下列方法来达到，该方法是分别使用按照ＧＢ／Ｔ９９５１和ＧＢ／Ｔ９９５０或ＧＢ／Ｔ９９５２连接该接口

连接器的无源适配器。

本标准规定了连接器外壳的尺寸并给出了锁定装置（推拉螺旋机构）和连接器屏蔽的建议。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９３　普通螺纹　直径与螺距系列（ＧＢ／Ｔ１９３—２００３ＩＳＯ２６１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３４５５　非平衡双流接口电路的电特性（ＧＢ／Ｔ３４５５—１９８２，ｉｄｔＩＴＵＴ建议 Ｖ．２８）

ＧＢ／Ｔ９４１２　用于６０～１０８ｋＨｚ基群电路的４８ｋｂｉｔ／ｓ的数据传输的调制解调器（ＧＢ／Ｔ９４１２—

１９８８，ｉｄｔＩＴＵＴ建议 Ｖ．３６）

ＧＢ／Ｔ９９５０—２００８　信息技术　数据通信　３７插针 ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和接触件编号分配

（ＩＳＯ４９０２：１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９９５２—２００８　信息技术　数据通信　１５插针 ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和接触件编号分配

（ＩＳＯ４９０３：１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１５９３—２００１　公用数据网上同步工作的数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）

间的接口（ｅｑｖＩＴＵＴ建议 Ｘ．２１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１１５９９　与同步 Ｖ系列调制解调器接口的数据终端设备（ＤＴＥ）在公用数据网上的用法

（ＧＢ／Ｔ１１５９９—１９８９，ｅｑｖＩＴＵＴ建议 Ｘ．２１ｂｉｓ：１９８４）

ＩＥＣ６００５０（５８１）：１９７８　国际电工词汇　第５８１部分：电子设备用机电元件

ＩＥＣ６０８０７６：１９８８　频率低于３ＭＨｚ的矩形连接器　第６部分：一系列矩形连接器的详细规范　

连接器具有标明极性的尺寸２０（７．５Ａ）的圆触点　固定锡焊接触点形式

ＩＴＵＴ建议Ｖ．１０：１９９３　工作在最高速率１００Ｍｂｉｔ／ｓ的数据信令上的平衡双流接口电路的电

特性

ＩＴＵＴ建议Ｖ．１１：１９９６　工作在最高速率１０Ｍｂｉｔ／ｓ的数据信令上的平衡双流接口电路的电特性

３　术语和定义

针对本标准，在ＩＥＣ６００５０５８１：１９７８中所给出的定义同样适用。为方便使用该标准，以下定义是

重复的。
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