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离子计检定规程

1 范围

本规程适用于用电极电位法测定离子活度的通用离子计、专用离子计的首次检定、
后续检定和使用中检验。离子计型式评价和样机试验中有关计量性能试验也可参照本规

程进行。

2 概述

离子计是测量溶液中离子活度的仪器,它是一台高阻抗直流电位测量仪器。离子计

通过测量由溶液、离子选择电极与参比电极构成的电池电动势,从而测出溶液中离子活

度。电池的电动势E 与被测溶液中离子活度αx的关系是:

E=E0±2.3026RTnF lgαx (1)

式中:E0———起始电位,它包括离子电极 “零电位”,参比电极电位和液接界电位等,

V;

R———气体常数,8.3145J·K-1·mol-1;

T———热力学温度,(273.15+t)K;

F———法拉第常数,9.6485×104C·mol-1;

n———离子价数;

αx———离子活度。

2.3026RT
nF

称为电极电位的理论斜率,用k表示。则式(1)为E=E0±klgαx,当

被测离子为正离子时,k前用 “-”;当被测离子为负离子时,k前用 “+”。
如果将-lgαx用pX表示,则

E=E0±kpX (2)
起始电位E0通过标准溶液和离子计调节后消除得

pX=±E
k

(3)

如果将pX进行反对数转换,再乘以被测离子的摩尔质量,可得到离子活度:

αx =10-pXMx (4)
式中:Mx———被测离子的摩尔质量,g/mol。

离子活度与浓度的关系是:

αx =fcx

式中:αx———离子活度;

f———活度系数;

cx———离子浓度。
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