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前　　言

　　《低压开关设备和控制设备》目前包括以下１８个部分：

———ＧＢ１４０４８．１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则；

———ＧＢ１４０４８．２　低压开关设备和控制设备　第２部分：断路器；

———ＧＢ１４０４８．３　低压开关设备和控制设备　第３部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合

电器；

———ＧＢ１４０４８．４　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机起动器；

———ＧＢ１４０４８．５　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式控

制电路电器；

———ＧＢ１４０４８．６　低压开关设备和控制设备　第４２部分：接触器和电动机起动器　交流半导体

电动机控制器和起动器（含软起动器）；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．７　低压开关设备和控制设备　辅助电器　第１部分：铜导体的接线端子排；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．８　低压开关设备和控制设备　辅助电器　第２部分：铜导体的保护导体接线端

子排；

———ＧＢ１４０４８．９　低压开关设备和控制设备　第６２部分：多功能电器（设备）　第２部分：控制与

保护开关电器（设备）（ＣＰＳ）；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１０　低压开关设备和控制设备　第５２部分：控制电路电器和开关元件　接近

开关；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１　低压开关设备和控制设备　第６部分：多功能电器　第１篇：自动转换开关

电器；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１２　低压开关设备和控制设备　第４３部分：接触器和电动机起动器　非电动

机负载用交流半导体控制器和接触器；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１３　低压开关设备和控制设备　第５３部分：控制电路电器和开关元件　在故

障条件下具有确定功能的接近开关（ＰＤＦ）的要求；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１４　低压开关设备和控制设备　第５５部分：控制电路电器和开关元件　具有

机械锁闩功能的电器紧急制动装置；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１５　低压开关设备和控制设备　第５６部分：控制电路电器和开关元件　接近

传感器和开关放大器的ＤＣ接口（ＮＡＭＵＲ）；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１６　低压开关设备和控制设备　第８部分：旋转电机用装入式热保护（ＰＴＣ）控

制单元；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１７　低压开关设备和控制设备　第５４部分：控制电路电器和开关元件　小容

量触头的性能评定方法　特殊试验；

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１８　低压开关设备和控制设备　第７３部分：辅助器件　熔断器接线端子排的

安全要求。

本部分是《低压开关设备和控制设备》的第１８部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０９４７７３：２００２《低压开关设备和控制设备　第７３部分：辅助器件　熔断器

接线端子排的安全要求》（英文版）。

本部分中大量引用 ＧＢ１４０４８．１—２００６ 《低压开关设备和控制设备　 第１ 部分：总则》和

ＧＢ／Ｔ１４０４８．７—２００６《低压开关设备和控制设备　第７１部分：辅助器件　铜导体的接线端子排》中规
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定的技术要求和试验方法，因此本部分必须与ＧＢ１４０４８．１和ＧＢ／Ｔ１４０４８．７结合使用。

本部分的附录Ａ和附录Ｃ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。在附录Ｂ的图Ｂ．１～图Ｂ．４中，

犜Ｓ１＝犜Ａ＋Δ犜Ｓ１，（在易接近部件表面测得的温度），ＩＥＣ原文为“在易近绝缘材料表面测得的温度”疑为

笔误，根据标准上下文理解，改为“在易接近部件表面测得的温度”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本部分负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分主要起草人：周密、黄兢业、吴庆云。

本部分为首次发布。

Ⅳ

犌犅／犜１４０４８．１８—２００８／犐犈犆６０９４７７３：２００２



引　　言

　　熔断器接线端子排的标准不仅包括了接线端子排的要求，而且也考虑了 ＧＢ９３６４．１—１９９７和

ＧＢ９３６４．２—１９９７中对管式熔断体的规范及要求。本部分和管式熔断体标准之间的联系是建立在将管

式熔断体（具有不同特性尺寸为５ｍｍ×２０ｍｍ或６．３ｍｍ×３２ｍｍ的管式熔断体的额定电流、额定电

压、最大电压降和最小持续耗散功率）的基本规范与ＧＢ／Ｔ１４０４８．７中对接线端子排的要求相配合的基

础上的。用这种方法，可以判断“熔断器接线端子排”的质量。

一个重要的事实是：当使用具有熔断器接线端子排的管式熔断体时，熔断器在额定负载下的发热要

比在过载条件下的发热小得多。额定负载是在最大电压降下通过额定电流的结果，但在过载条件下，耗

散功率有相当的增加，等于ＧＢ９３６４．２—１９９７规定的最大持续耗散功率。

在工业应用中，单个的熔断器接线端子排被用于一组接线端子排中，或者许多熔断器接线端子排形

成一个独有的排列，这使得在相同的电流下，同样的熔断体散热不同。此外，还应考虑在普通的全范围

的熔断器（用于过载和短路保护）之外，一些熔断器接线端子排被专门用于 ＧＢ１６８９５．５—２０００规定的

短路保护，如在不出现过载的控制电路中（即安全线圈、指示灯或类似设备）。

因此，有四种不同的使用类型需在产品目录中或熔断器接线端子排上指明。详情见附录Ｂ。
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低压开关设备和控制设备

第７３部分：辅助器件

熔断器接线端子排的安全要求

１　基本要求

１．１　范围

本部分适用于与硬铜导线（单芯线或多股线 ）或软铜导线连接的具有螺纹型和非螺纹型夹紧件熔

断器接线端子排。该熔断器接线端子排承载或使用ＧＢ９３６４．２—１９９７所述管式熔断体。主要用于交

流不超过１０００Ｖ、频率至１０００Ｈｚ或直流不超过１５００Ｖ，最大短路分断能力为１５００Ａ的工业或类

似用途的电路中。

熔断器接线端子排安装于具有外壳的电气设备
"

。接线端子排与外壳周围应有借助于工具才能接

近该接线端子排的空间。

在某些场合，例如在控制电路中，熔断器接线端子排可以被设计为专门用于短路保护。

注：本部分可作为用于接受特殊的、不符合ＧＢ９３６４．２要求的管式熔断体的熔断器接线端子排的指南。

本部分的目的是为熔断器接线端子排制定详细的安全性要求和机械的、电气的以及热性能方面的

试验方法，确保接线端子排和标准化熔断体之间的一致性。

下列产品可采用本部分作为指南：

———需要在导线上加装特殊的装置的熔断器接线端子排，例如：快速连接端头或绕接连接等；

———借助棱边或尖端穿刺绝缘来实现与导线直接接触的熔断器接线端子排。例如：绝缘移动的连

接，等。

在引用ＧＢ１４０４８．１时，本部分中术语“夹紧件”代替“端子”。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ３２１—２００５　优先数和优先数系（ＩＳＯ３：１９７３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４６８７—２００７　纸、纸板、纸浆及相关术语（ＩＳＯ４０４６：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．５—１９９７　电工电子产品着火危险试验　第２部分：试验方法　第２篇：针焰试验（ｉｄｔ

ＩＥＣ６０６９５２２：１９８９）

ＧＢ９３６４．１—１９９７　小型熔断器　第１部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求（ｉｄｔＩＥＣ６０１２７

１：１９８８）

ＧＢ９３６４．２—１９９７　小型熔断器　第２部分：管状熔断体（ｉｄｔＩＥＣ６０１２７２：１９８９）

ＧＢ９３６４．６—２００１　小型熔断器　第６部分：小型管状熔断体的熔断器座（ｉｄｔＩＥＣ６０１２７６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　电气绝缘材料　耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的评定

（ＩＥＣ６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则 （ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４０４８．７—２００６　低压开关设备和控制设备　第７１部分：辅助器件　铜导体的接线端子排

（ＩＥＣ６０９４７７１：２００２，ＭＯＤ）
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