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前　　言

　　本标准与ＥＮ１１１２：１９９７《卫生洁具淋浴花洒（ＰＮ１０）》和ＡＳ／ＮＺＳ３６６２：２００５《花洒的性能要求》的

一致性程度为非等效。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４９）归口。

本标准负责起草单位：咸阳陶瓷研究设计院、国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：九牧集团有限公司。

本标准主要起草人：段先湖、刘幼红、林声雁、邓小清、李直、谢晓军。

本标准为首次发布。
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卫生洁具　淋浴用花洒

１　范围

本标准规定了淋浴用花洒（以下简称花洒）的术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输和贮存。

本标准适用于使用时动压力为０．０５ＭＰａ～０．５ＭＰａ、水温不超过７０℃的花洒。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

ＧＢ／Ｔ７３０７　５５°非密封管螺纹

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

花洒　狊犺狅狑犲狉

一种以淋浴为目的的能使水以小水滴或喷射状发散流出的装置。

注：可包含一个喷头、一个固定的或可转动的手柄或软管、流量控制装置等其他部件。一般可分为手持式花洒和固

定式花洒两种。

３．２

花洒喷头　狊犺狅狑犲狉狅狌狋犾犲狋

花洒中能使水以小水滴或喷射状发散流出的部件。

３．３

喷射盘　狊狆狉犪狔狆犾犪狋犲

一种通过出水孔使水形成发散状的可确定的喷射或小水滴的部件。

３．４

花洒臂　狊犺狅狑犲狉犪狉犿

用来连接花洒喷头和供水管路的起支撑作用的部件。

３．５

手持式花洒　犺犪狀犱犺犲犾犱狊犺狅狑犲狉

一种安装在固定或可移动的支架上，由软管连接并且在一定空间范围内可以由淋浴者自由移动或

掌握的花洒。

３．６

手持式花洒防虹吸装置　犫犪犮犽犳犾狅狑狆狉犲狏犲狀狋犻狅狀犱犲狏犻犮犲狊犳狅狉犺犪狀犱犺犲犾犱狊犺狅狑犲狉

一种为手持式花洒起回流保护作用的、具有防虹吸功能的装置或组件。
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