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移动应急位置服务规则

1 范围

本标准规定了使用具有定位功能终端发起应急救援请求时的移动应急位置服务的规则,包括移动

应急位置服务的总体结构、基本信息内容与服务流程。

本标准适用于由移动通信运营商和移动位置服务提供商提供的移动应急位置服务。其他类型的移

动位置服务也可参照执行。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
移动用户 mobilesubscriber
使用移动通信网络业务的用户。

2.2
移动应急位置服务 mobileemergencypositionservice
用户通过移动通信定位终端呼叫紧急服务号码(110、119、120、122、999或其他紧急服务号码)或者

发送求救信息寻求紧急救援时,移动通信运营商和特许移动位置服务提供商提供用户的基本位置信息

的一种服务。

2.3
移动通信 mobilecommunication
移动体之间的通信,或移动体与固定体之间的通信。

2.4
移动通信终端 mobileterminal
移动通信过程中所使用的带有定位功能(包括卫星定位和网络定位)的终端。

2.5
移动通信运营商 mobilenetworkoperator
提供移动通信服务的供应商。

2.6
移动位置服务提供商 licensedmobileemergencypositionserviceprovider
经运营商和应急救援机构或国家有关机关共同许可经营移动应急位置服务的单位。

2.7
应急救援处理中心 publicsafetyansweringpoint,PSAP
为突发事件和应急求助进行先期应急处置的职能机构和指挥平台。

2.8
救援服务机构 aidserviceorganization
提供救援的机构,包括公安、消防、医疗等。
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