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前　　言

本标准与美国ＡＳＴＭＣ６１６０３《砂岩标准规范》的一致性程度为非等效。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国石材标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６０）归口。

本标准负责起草单位：中材人工晶体研究院（国家石材质量监督检验中心）、北京中材人工晶体有限

公司。

本标准参加起草单位：环球石材（东莞）有限公司。

本标准主要起草人：陈军营、周俊兴、钟文波、赵宏洁。

本标准为首次制定。

Ⅰ

犌犅／犜２３４５２—２００９



天然砂岩建筑板材

１　范围

本标准规定了天然砂岩建筑板材（以下简称板材）产品的术语和定义、分类、等级与标记、要求、试验

方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于建筑装饰用天然砂岩板材。其他用途的天然砂岩板材也可参照采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１１８２　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　几何公差、形状、方向、位置和跳动公差标注

ＧＢ／Ｔ１８００．３　极限与配合基础　第３部分：标准公差和基本偏差数值表

ＧＢ／Ｔ１８０１　极限与配合　公差带和配合的选择

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ９９６６．１　天然饰面石材试验方法　第１部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法

ＧＢ／Ｔ９９６６．２　天然饰面石材试验方法　第２部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法

ＧＢ／Ｔ９９６６．３　天然饰面石材试验方法　第３部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

ＧＢ／Ｔ１３８９０　天然石材术语

ＧＢ／Ｔ１７６７０　天然石材统一编号

ＧＢ／Ｔ１８６０１—２００９　天然花岗石建筑板材

ＧＢ／Ｔ１９７６６—２００５　天然大理石建筑板材

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１１８２、ＧＢ／Ｔ１３８９０确立的术语和定义适用于本标准。

４　产品分类

４．１　分类

４．１．１　按矿物组成种类分为：

ａ）　杂砂岩：石英含量５０％～９０％；

ｂ）　石英砂岩：石英含量大于９０％；

ｃ）　石英岩：经变质的石英砂岩。

４．１．２　按形状分为：

ａ）　毛板（ＭＢ）；

ｂ）　普型板（ＰＸ）；

ｃ）　圆弧板（ＨＭ）；

ｄ）　异型板（ＹＸ）。

４．２　等级

按加工和外观质量分为：
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